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ESPECIFICACIÓN: Sentry Glass Plus Vidrio Laminado Estructural 

Generalidades 

Creado para un mercado de alta seguridad, climas extremos y ataques vandálicos y extremistas. 

El vidrio laminado SGP está siendo especificado cada día más, cuando los diseñadores crean 

proyectos donde se necesita que el vidrio cumpla con un gran desempeño estructural. SGP ayuda 

a los arquitectos a crear novedosos espacios ofreciendo gran protección a las personas y bienes. 

 

Sentry Glass Plus es más resistente que los laminados tradicionales, 100 veces más duro y 5 veces 

más fuerte que el PVB. Con el vidrio laminado estructural se pueden laminar vidrios más delgados, 

que soportan más carga, ya que presenta una extraordinaria resistencia al quiebre. 

 

 

Ventajas 

• La Inter lámina es estructural. 

• Vidrio laminado más resistente que los laminados tradicionales. 

• SGP es 100 veces más duro que PVB tradicional. 

• SGP es 5 veces más fuerte que PVB normal. 

• SGP se pueden laminar vidrios más delgados que soportan más carga. 

• Extraordinaria resistencia al quiebre. 

• Mismo patrón de rotura y retención de fragmentos que laminado tradicional. 

• Resistencia al impacto mejorada: Mayor seguridad para un amplio rango de ataques de 

climas extremos y amenazas creadas por el hombre. 

• Menor deflexión, que se traduce en un mejor comportamiento de vidrios horizontales. 

• Mayor durabilidad a elevadas temperaturas. 

• Excelente resistencia al clima y estabilidad en los bordes. 

• Cuando se requiere controlar el calor y desempeño térmico se puede laminar con vidrios 

de baja emisividad y control solar. 

• Filtra más del 99% de rayos UV. 

 

 

 

 

 

 



ESC-307 Sentry Glass Plus 
 

Versión N° 8 

Pág. 2/3 

Atributos técnicos: 

• Calidad visual: Completamente transparente. 

• Climas extremos: Excelente protección ante huracanes y climas extremos. 

• Alta resistencia a impactos. 

• Excelente estabilidad en los bordes: Compatibilidad con siliconas y muy buen desempeño 

en exposición a la humedad. 

Los cantos pueden quedar a la vista. 

 

 

Aplicaciones: 

• Edificios comerciales. 

• Displays. 

• Vitrinas. 

• Acuarios. 

• Pisos. 

• Escaleras. 

• Techos. 

 

 

Contraindicaciones 

El vidrio laminado no debe ser expuesto al contacto directo con agua o solventes orgánicos 

(selladores o productos de limpieza), ya que puede producir delaminación en vidrios, entre otros 

defectos. 

 

Además, en los casos que aplique, deben considerarse sistemas de drenaje en el marco o 

estructura, que prevengan la exposición al agua por periodos prolongados. Según sea la 

formulación del sellador, se pueden presentar defectos en los bordes del vidrio laminado, tales 

como decoloración del polivinil (PVB), burbujas o de-laminación, debido a factores como: 

 

• Presencia de plastificantes, solventes u otros ingredientes en el sellador que pueden 

penetrar en el PVB. 

• Selladores con plastificantes que disuelven el PVB. 

• Vapores liberados del sellador, que se propagan atacando el PVB. Por ejemplo, los 

polisulfuros liberan vapor de agua y varios plastificantes, mientras que algunas siliconas 

liberan ácido acético, amonio, alcohol y aminas. 
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No se debe utilizar silicón ácido como sellador, ya que causará delaminación en poco tiempo. Se 

recomienda el uso de silicón neutro (sin olor a vinagre), poliuretanos o butilos. 

 

En los casos que la ubicación de vidrios laminados tenga alta exposición al agua, debe utilizar 

Sentry Glass Plus en lugar de PVB. Sin embargo, deben tomarse los mismos cuidados sobre 

solventes orgánicos o selladores que puede producir delaminación en estos vidrios también. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 

 

http://www.extralum.com/

