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Sistema Puerta Abatible Liviana 
 
Descripción General  

Extralum comercializa Puertas Abatibles livianas para aplicaciones tales como locales comerciales, 

restaurantes, edificios, hospitales, bancos, tiendas, supermercados, etc. 

 

Las puertas cuentan con la opción de cerradura tipo pico lora, cerradura sencilla o picaporte Flosh 

Bolt, salvaguardando la propiedad y la integridad de las personas. 

 

El diseño del sistema cuenta con cortes a 90° en los marcos por lo que le dan fortaleza al sistema. 

Además, los espesores de los perfiles van de 1.14 a 1.40 mm por lo que le dan un buen 

funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.  

 

 
Componentes del sistema 

LISTA DE PERFILES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO 
gr/m FORMA 

SO 1030 CANAL 1.14 mm 1/2 X 1/2 109.92 

 

EX 2072 TUBO 1 ALETA DESCENTRADA 50.80 mm 
X 25.40 mm X 1.40 mm 605.14 
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LISTA DE ACCESORIOS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMA 

0200060011 
CERRADURA DOBLE MANIJA PH206 EH PUERTA 

LUJO 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0200120007 CERRADURA PICO LORA PEQUEÑA 
PREFABRICADO MULTIUSO 

 

0200070001 
CERRADURA 555 DOBLE MANIJA PESTILLO PUERTA 

LIVIANA 1X2 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0200070002 
CERRADURA 550 DOBLE MANIJA PUERTA LIVIANA 

1X2 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0217120002 PICAPORTE FLOSH BOLT 1/8" PREFABRICADO 
MULTIUSO  

0208060002 HALADERA CONCHA SIN ALETA PUERTA LUJO  

0218070001 BISAGRA BANDERA EH PUERTA LIVIANA 1X2 

 

0218070002 BISAGRA PIANO 72" EH PUERTA LIVIANA 1X2 

 

0223120003 
CIERRA PUERTA 2065 65 kg PREFABRICADO 

MULTIUSO 
(Se vende por separado) 

 

0223120004 CIERRA PUERTA DT-64 PREFABRICADO MULTIUSO 
(Se vende por separado) 
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0224120001 PIVOTE EH PREFABRICADO MULTIUSO 

 

0254070001 VARILLA 1/4" PUERTA LIVIANA 1X2  

0229060001 TOPE M1 PUERTA LUJO 
 

0210070001 ESCUADRA 2" X 1/2" X 1/4" PUERTA LIVIANA 1X2 
 

0229120002 
TOPE MAGNÉTICO PEQUEÑO PREFABRICADO 

MULTIUSO  
(Se vende por separado)  

0229120001 TOPE FIJO DE PISO PREFABRICADO MULTIUSO 
(Se vende por separado)  

 
 
 
Acabados 

ACABADOS DEL ALUMINIO 
 

Código Acabado 
10 Anodizado natural 
12 Gratado Inox 
35 Anodizado bronce 
51 Pintura blanco 
70 Decorado madera 
90 Anodizado negro 

 
 
Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir. 

 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Entre los vidrios que se pueden utilizar están: 

Los monolíticos: 5 y 6 mm. 

Vidrio laminado VILAX®: 33.1 mm. 

Vidrio de seguridad FUERTEX®: 5 y 6 mm. 

 

Nota: si se requieren otros espesores es recomendable realizarle la consulta a producción para 

analizar si funciona en el Sistema. 
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Diseños típicos 

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación: 

 

Diseños Puerta Abatible Liviana 

 
Una Hoja “X” 

 
 

 

 
Corte Vertical       

     

       
 

   Corte Horizontal 

 

 
 

 
Dos Hoja “XX” 

 

 

 
Corte Vertical          

      

Corte Horizontal 
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Restricciones 

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen 

funcionamiento del sistema. 

 

Ancho X (Móvil) 
de luz 

Alto X (Móvil) 
de luz 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

300 mm 1250 mm 300 mm 2350 mm 
 
 
Nota: Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde 

especifica el uso de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber: 

  
• Apartado 7.2: Puertas 
• Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta 
• Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura 

 

 

 
 
Recomendaciones 

• Utilizar accesorios originales. 

• Antes de empezar la instalación de la puerta, se debe comprobar la integridad del producto 

y se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez 

y estabilidad. 

• Utilizar tornillos adecuados como por ejemplo de acero inoxidable. 

• Se recomienda tomar en cuenta para la elección del sistema adecuado argumentos 

adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica 
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del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los 

puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc. 

• Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos 

de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la 

recomendación más adecuada para el caso. 

 
 
 
La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 
aplicaciones particulares. 
 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 www.extralum.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.extralum.com/

