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Versátil y Única

El sistema  corredizo VC Panamá  combina economía y 
funcionalidad.

Este sistema brinda un excelente desempeño, cuenta con 
un diseño resistente y duradero. 
Se deslizá horizontalmente para un fácil acceso lo que lo 
convierte en el complemento perfecto para su hogar.
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Características.

-Diseños con líneas rectas.

-Fácil y rápido ensamble.

-Permite diferentes modulaciones.

-Utilización de Cedazo corredizo en la misma perfilería.

-Fabricación con corte a 90°.

-Sistema con buen desempeño hermético al aire, agua y 
polvo. Evacuación eficiente del agua.

-Utiliza accesorios de alta calidad como complemento a las 
funciones y estética del producto.

-El sistema permite utilizar vidrios de seguridad.

-Utiliza empaque de caucho EPDM, el cual tiene un excelente 
comportamiento frente a la intemperie.

-Espesores de los perfiles van de 1.10 a 1.52 mm por lo que 
significa que tiene un precio accesible a la clase media.



El Sistema Corredizo VC Panamá cuenta con  perfiles de 
aluminio AA6063 Temple 5  de uso arquitectónico.
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Perfiles.

SW0437

Marco Lateral Adaptador Adaptador

SW0453

Contramarco Superior

EX2621

Perfiles Ventana VC

SW0434

Marco Vertical Centro

EX2620

Contramarco Lateral Contramarco Inferior

EX2622

SW0435

Marco Lateral

SW0436

Marco Superior Inferior

SERIE 100 SERIE 100 SERIE 100

SERIE 400 SERIE 400 SERIE 400

SERIE 400

SERIE 100

SERIE 400



El Sistema Corredizo VC Panamá cuenta con  perfiles de 
aluminio AA6063 Temple 5  de uso arquitectónico.

Perfiles Malla Ventana VC

Perfiles.
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EXT1186

Marco Cedazo

Marco Inferior Mosquitero

EX2623

Marco Cedazo Mosquitero 21,25 mm

EXT1743

Contramarco Superior Mosquitero

EX2624
SERIE 100 SERIE 100



Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidades a elegir.

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.
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Acabados.

Blanco BronceNatural Negro
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Configuraciones de Vidrio.

Tipo de Vidrio

VILAX

Monolítico

FUERTEX

6 mm.

6 mm.

33.1 mm.

Configuración

Incorpore vidrio de seguridad Fuertex o Vilax a su proyecto para proteger 
la integridad de sus ocupantes y la seguridad de sus bienes.

Nota: Para una mejor selección del espesor se deben suministrar los datos 
de velocidad y cargas máximas de viento y altura sobre el nivel del terreno 
a la que estará instalado el Sistema.



Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados 
a continuación:
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Modulaciones.

MODULACIÓN: OX MODULACIÓN: XO

MODULACIÓN: OXXO



Aplicaciones.

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas por luz que 
deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Este sistemas puede ser instalado en aplicaciones comerciales y residenciales.
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Dimensiones.

Ancho X (Móvil)

Mínimo

250 mm 1350 mm 1850 mm272 mm

250 mm 1600 mm 1850 mm272 mm

Máximo MáximoMínimo

Mínimo Máximo MáximoMínimo

Alto X (Móvil)

Ancho O (Fijo) Alto O (Fijo)

Dimensiones Máximas y Mínimas Ventana
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