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Manual de Instalación ACM Fachada sellada 

Equipo de seguridad 

1. Zapatos de seguridad. 

2. Lentes de seguridad. 

3. Tapones para oídos. 

4. Guantes de seguridad. 

5. Arnés. 

6. Líneas de vida. 

7. Mangas. 

8. Casco. 

 

Herramientas 

1. Cinta métrica. 

2. Nivel grande. 

3. Planos de instalación. 

4. Escoba. 

5. Escalera. 

6. Escuadra. 

7. Escoba. 

8. Mazo de hule. 

9. Taladro eléctrico y Hilti. 

10. Engletadora (Sierra Manual). 

11. Brocas de 9/64”, 5/32”, 3/16” y ¼”. 

12. Puntas largas o extensiones de puntas. 

13. Pistola de Silicón. 

14. Limas planas y redondas. 

15. Plomo. 

16. Cuerda. 

17. Ventosas. 

18. Extensiones Eléctricas. 

19. Andamios (cuando aplique). 

20. Destornilladores, planos y Phillips. 

21. Martillo. 

22. Caladora. 

23. Segueta. 

24. Patin. 

 

 

Personal 

1. 3 personas mínimo y 3 para edificaciones de altura, según requerimiento de proyecto. 

 

Recepción del material en Obra 

Verificar que el producto corresponda al proyecto: 

• Color. 

• Referencia de fachada vs planos de instalación. 

• Referencia del panel vs planos de instalación. 
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• Estado de panel. 

• Diseño y dimensiones del panel vs planos de instalación. 

• Cantidades vs documento de despacho. 

• El film no debe tener ningún daño como rayas, golpes, etc. Que pueda deteriorar el acabado 

del panel. En caso contrario informe inmediatamente al fabricante. 

 

El panel debe instalarse con el film protector, una vez instalada la fachada total debe removerse el 

film, en caso de que deba protegerse la fachada posterior a su instalación este debe removerse en 

un periodo no mayor a 2 meses, en caso contrario el acabado del panel se dañará 

irreparablemente. 

 

Guía básica de rectificación de medidas para los proyectos que utilicen Aluminio compuesto 

1. Realice un levantamiento físico de la fachada existente tomando en cuenta todas las medidas 

(horizontal y vertical) necesarias de los elementos (ventanas, columnas, etc) que posea la 

fachada. 

2. Verifique el alineamiento de ventanas por medio de plomos y cuerdas. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PERFILES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO gr/m FORMA 

EX 2647 
TAPA JUNTA 12.50 mm FACHADA ACM 

SELLADA 
165.17 

 

EX 2648 
SOPORTE JUNTA 12.50 mm FACHADA 

ACM SELLADA 
214.55 
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Instalación Fachada Sellada 

Una vez la estructura de soporte en obra se encuentre nivelada y en distribución según el tamaño de 

los paneles. 

 

1. Instalación de paneles: 

a. Atornille los angulares que fijan el panel a la estructura, por medio de tornillo PAN PHI 8 

x1”. 

b. La separación de paneles esta determinada por el perfil EX 2648. 

c. Una vez que haya instalado todos los paneles y el perfil EX 2648 por medio de tornillo PAN 

PHI 8x1”, coloque el perfil EX 2647 tipo venilla. 

 

2. Inspección visual: 

a. Verifique que los paneles estén alineados, sin rayas ni abolladuras, etc. 

 

3. Limpieza en obra: 

a. Retire el film protector de cada panel. 

b. Recoger material sobrante y deposite en el lugar adecuado para su desecho. 

 

4. Entrega de material: 

a. En conjunto con el encargado de obra, se procede a la recepción del material y se 

firma el acuerdo de satisfacción de producto final entregado. 

 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 


