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Guía de Instalación ACM Fachada Ventilada 

Equipo de seguridad 

1. Zapatos de seguridad 

2. Lentes de seguridad 

3. Tapones para oídos 

4. Guantes de seguridad 

5. Arnés 

6. Líneas de vida 

7. Mangas 

8. Casco 

9. Chaleco - camiseta de seguridad

 

Herramientas varias que pueden ser utilizadas

1. Cinta métrica. 

2. Nivel grande. 

3. Planos de instalación y producción. 

4. Escoba. 

5. Escalera. 

6. Mazo de hule. 

7. Taladro eléctrico y Hilti (cuando 

aplique). 

8. Engletadora (Sierra Manual). 

9. Brocas de 9/64”, 5/32”, 3/16” y 1/4”. 

10. Puntas largas o extensiones de puntas. 

11. Pistola de Silicón. 

12. Limas planas y redondas. 

13. Plomo. 

14. Cuerda. 

15. Ventosas. 

16. Extensiones eléctricas. 

17. Andamios (cuando aplique). 

18. Destornilladores, planos y Phillips. 

19. Martillo. 

20. Caladora. 

21. Segueta. 

22. Patín. 

23. Maskin tape. 

24. Alcohol. 

25. Trapos. 

26. Guía de separación de paneles. 

 

 

Personal 

1. 3 personas mínimo y más de 3 para edificios de altura, según requerimiento del proyecto. 

 

Recepción del material en Obra 

Verificar que el producto corresponda al proyecto:  

1. Color. 
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2. Referencia de fachada vs planos de instalación. 

3. Referencia del panel vs planos de instalación. 

4. Estado del panel. 

5. Diseño y dimensiones del panel vs planos de instalación. 

6. Cantidades vs documento de despacho. 

7. El film no debe tener algún desperfecto como rayas, golpes, etc. que pueda dañar el acabado 

del panel. En caso contrario informe inmediatamente al fabricante. 

 

El panel debe instalarse con el film protector, una vez instalada la fachada total debe removerse el film, 

en caso de que deba protegerse la fachada posterior a su instalación este debe removerse en un 

periodo no mayor a 2 meses, en caso contrario el acabado del panel se dañará irreparablemente. 

 

Guía básica de rectificación de medidas para los proyectos que utilicen Aluminio Compuesto ACOM 

1. Realice un levantamiento físico de la fachada existente tomando en cuenta todas las 

medidas (horizontal y vertical) necesarias de los elementos (ventanas, columnas, etc.) que 

posea la fachada.  

2. Verifique alineamiento de ventanas por medio de plomos y cuerdas. 

 

Identificación de perfiles 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PESO 
gr/m 

FORMA 

EP 2314 
MARCO LATERAL FACHADA ACM 

VENTILADA 
772.73 

 
 

Identificación de accesorios 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMA 

0227710001 
SOPORTE PANEL FACHADA VENTILADA 18.00 mm 

ALUMINIO COMPUESTO ACOM 
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0204710001 EMPAQUE SOPORTE PROTECTOR PANEL ACOM 

 

EX2651 
ANCLAJE 110.00 mm FACHADA ACM VENTILADA 

(se utiliza solo si la fachada requiere algún ajuste) 

 

EX2652 
ANCLAJE 50.80 mm FACHADA ACM VENTILADA 

(se utiliza solo si la fachada requiere algún ajuste) 

 

 

Identificación de componentes adicionales: 

 

• Anclaje mecánico sin camisa de 3/8” x 3 ¾”, para fijar el vertical y los anclajes; en caso de 

paredes livianas o estructuras metálicas, utilizar tornillos de techo de 2” punta broca. 

• Tornillo cabeza hexagonal de ¼” x 3”, para fijar el vertical a los anclajes. 

• Tornillo PAN PHI #10 x ¾” Inox, para fijar el soporte panel al vertical. 

• Tornillo PAN PHI #10 x ¾” Inox, para fijar los paneles en su parte superior al vertical. 

 

 

1. Instalación de cuerdas guías temporales verticales, para anclaje de alineamiento y perfil de soporte 

vertical 

 

1.1. Colocación de la cuerda izquierda para ubicar el primer anclaje y vertical: Desde el punto 

superior de la fachada en el extremo izquierdo, marcar 60 mm (puede variar dependiendo del 
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diseño del proyecto) del borde de la pared o fachada, para colocar la primera cuerda a 

plomo. 

1.2. Colocación de la cuerda derecha para ubicar el último vertical: Repita el procedimiento 

anterior en el extremo derecho de la pared o fachada. 

1.3. Una vez colocados las cuerdas, tanto izquierda como derecha, se procede a marcar el resto 

de los ejes según sea la modulación de la fachada. 

 

2. Instalación de anclajes de alineamiento 

 

2.1. Una vez instaladas todas las cuerdas proceda con la instalación de anclajes de alineamiento 

a una separación según se indique en el plano ya con la modulación (la cuerda es el eje central 

del anclaje). 

2.2. Utilice anclaje mecánico o tornillo de techo, de acuerdo con el tipo de estructura de la obra. 

2.3. Proceda de la misma manera en todas las cuerdas restantes. 

 

 

INSTALACIÓN DE ANCLAJES 
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3. Instalación de perfil vertical 

 

3.1. Instale sobre los anclajes de alineamiento, ya colocados, el perfil vertical. 

3.2. Proceda a instalar todos los perfiles en la totalidad de la fachada. 

3.3. Utilice tornillo hexagonal de ¼” x 3” para fijar el vertical con el anclaje. 

3.4. Verificar que el perfil vertical quede completamente a plomo. 

 

 

INSTALACIÓN DEL VERTICAL 

 

 

4. Instalación de cuerdas guías temporales horizontales para accesorios de soporte 

 

4.1. La primera cuerda por instalar es la inferior, midiendo de abajo hacia arriba.  

4.2. Sobre el NPT se mide 120 mm (puede variar dependiendo del diseño del proyecto) de forma 

vertical para la colocación del primer accesorio de soporte que estará instalado en la 

estructura de aluminio desde el punto inicial y final de la fachada.  

4.3. Sobre los puntos identificados, se deben colocar una cuerda guía de forma horizontal para 

alinear los soportes.  
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4.4. Las siguientes cuerdas horizontales se instalarán de la misma manera, según se indique en el 

plano de instalación.  

 

ELEVACIÓN FRONTAL DEL EDIFICIO 

 

4.5. Una vez instalados todos los soportes, se coloca el empaque antivibración fijado al perfil con 

un punto de High tack y se retiran todas las cuerdas. 

 

 

INSTALACIÓN DEL SOPORTE PANEL Y EMPAQUE 
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5. Instalación de paneles 

 

5.1. Se deben colocar dos paneles de referencia, los cuales se identifican en el dibujo, ubicados de 

abajo hacia arriba de la fachada, como el primer y último panel de la segunda columna. 

5.2. Instale los paneles previamente mencionados ya alineados por medio de nivel entre ellos de 

forma vertical. 

5.3. De los paneles de referencia se deben colocar cuerdas guías temporales para la instalación 

de los paneles restantes. 

5.4. La separación entre paneles debe ser 15 mm, utilice guía de separación. 

5.5. Instale los paneles que se ubicaran entre el primer y último de abajo hacia arriba de forma 

vertical, siguiendo las cuerdas instaladas anteriormente. Para colocar el penúltimo panel, se 

debe retirar previamente el último panel de referencia, para poderlos enganchar entre sí. 

 

 

 

ELEVACIÓN FRONTAL DEL EDIFICIO 
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5.6. Atornille el panel mediante los ojos chinos de la ceja superior al perfil vertical con tornillo de 

PAN PHI 10 x ¾”.  

 

 

 

INSTALACIÓN DE PANEL 

 

5.7. Continúe con la instalación de paneles restantes de la fachada de la misma manera. 

 

 

6. Inspección visual 

 

6.1. Verifique que los paneles estén alineados tanto horizontal como verticalmente. 
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7. Limpieza en obra 

 

7.1. Retire el film protector de cada panel. 

7.2. Recoger material sobrante y deposite en el lugar adecuado para su desecho. 

 

8. Entrega de material 

 

8.1. En conjunto con el encargado de obra, se procede a la recepción del material y se firma el 

acuerdo de satisfacción de producto final entregado. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A 

WWW.extralum.com 


