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Guía 057 Instalación puerta abatible Deluxe 

Sistema de Sistema Puerta abatible Deluxe 
 
1. Herramientas  
 

• Taladro. 

• Brocas para concreto o acero según 

corresponda la superficie. 

• Nivel. 

• Cinta métrica. 

• Lápiz. 

• Cuerda y plomo.

2. Equipo de seguridad 
 

• Lentes. 

• Guantes. 

• Arnés. (de ser necesario) 

• Líneas de vida. (de ser necesario) 

• Zapato de seguridad. 

• Casco. 

• Chaleco. 

 

Nota importante 
 
Es responsabilidad del contratista, proveer al instalador de una superficie nivelada 

y aplomada correctamente, de lo contrario el sistema no quedará bien instalado 

hasta que corrijan la superficie. 

Durante todo el proceso de instalación verifique nivel. 

 

Le recomendamos ver el video de instalación de la puerta disponible en el canal 

de YouTube de Extralum.
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3. Proceso de instalación 
 

1. Realice una inspección visual del material, para descartar rayas, golpes o demás en el 

producto. 

2. Realice una inspección visual y limpieza de la superficie donde instalará la puerta. 

3. Rectifique las medidas del buque. 

4. Presente el contramarco superior en el buque para marcar y realizar las perforaciones de este, 

las cuales deben ser avellanadas. 

5. Realice las perforaciones en el buque. 

6. Deslice el hidráulico dentro del contramarco superior. 

7. Fije mediante tornillos 10 x 2” AVE PHI. el contramarco al buque. 

8. Inserte dentro del contramarco superior la pieza de sujeción, utilizando tornillos 10 x 2” AVE PHI. 

Deslice el hidráulico hasta ese punto (esquina) 

9. Fijar el hidráulico con la pieza de sujeción utilizando tornillos 10 x 2” AVE PHI  

10. Verifique que la medida del perno del hidráulico y el pivote inferior estén alineados y a 72mm 

del borde. 

11. Con ayuda del plomo (desde el perno del hidráulico), marque el centro del eje del pivote inferior 

y realice la perforación. 

12. Verifique que el perfil del umbral este alineado (minuto 6:04) y realice las perforaciones (minuto 

4:04). 

13. Coloque la puerta armada dentro del pivote inferior, verifique que calzo dentro de este y 

proceda a hacer lo mismo con el perno superior del hidráulico. Recuerde que la puerta se instala 

sin vidrio. 

*Si es necesario, alinee los pernos con ayuda de un mazo de hule. 

14. Proceda a fijar el perno superior con la llave allen #4. Esta operación debe quedar 

completamente fijado. 

15. Verifique que todas las felpas y empaques están en buenas condiciones. 

16. Proceda a instalar la segunda puerta de la misma manera. 

17. Los insertos superiores e inferiores tienen ajustes, puede usarlo en caso de ser requerido. 

18. Retire los envidriadores para colocar el vidrio.  

19. Coloque las calzas para el vidrio (minuto 11:03) fije las calzas con silicon (minuto 12-08 al 12:19) 

20. Instale el vidrio con ayuda de las ventosas y calce el vidrio en diagonal. 

21. Coloque los envidriadores, primero los verticales y después los horizontales. 

22. Ajuste la separación lateral girando el tornillo del brazo superior con un desatornillador plano 

hasta que quede a plomo, en caso de ser necesario. 



Guía 057 Instalación de Instalación puerta abatible Deluxe 
 

Versión N° 3 
Pág. 3/3 

23. Ajuste el centro del eje de las hojas a través de los tornillos superiores del barco superior girando 

con una llave fija #11 hasta que estén alineados. 

24. Ajuste las válvulas de velocidades del hidráulico y golpe de cierre. 

25. Coloque las tapas del contramarco superior  

26. Realice las perforaciones del flash bolt  

27. Coloque las barras de empuje. 

28. Verifique que la cerradura funciona correctamente  

29. Coloque las placas en la puerta en punto de ajuste lateral 

30. En las puertas de dos hojas, de requerirlo, ajuste la luz central entre las hojas del perfil adaptador 

ajustando los tornillos que permitirán al resorte interno que absorba las luces según lo necesite. 

31. Desprenda los adhesivos de protección de los perfiles, si ya no existe riesgo de que las puertas 

se vayan a ensuciar, manchar o rayar por operación de obra. Este adhesivo no debe 

permanecer un tiempo mayor a 1 mes, si el sol incide directamente este tiempo disminuye a 22 

días. 

32. Retire etiquetas en vidrios y aluminio, residuos de silicón, marcas de lápiz o marcadores y masking 

tape. No utilice elementos como espátulas, cúter o abrasivos para realizar este procedimiento. 

33. Recoja material sobrante, como scrap, tubos de silicón, masking tape y otros. 

34. La limpieza a profundidad debe ser realizada por el propietario del proyecto, la misma debe 

utilizar un detergente con PH neutro.  

 

Ver Guía gráfica 061 

 

 

 

Extralum ofrece gratuitamente el acompañamiento en la instalación de la primera vez que se instale el 

sistema, la cual debe ser previamente coordinada con el asesor. 
 

• Extralum NO asume gastos relacionados con la instalación ni otros aspectos de carácter profesional dentro 

de relación instalador – cliente final. 

• LA CALIDAD DE LA INSTALACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR. 

 

 

Para más información consulte con el departamento de ventas. 

www.extralum.co.cr 


