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Sistema FX Spider 

Descripción General  

El sistema FX Spider, nace con la conceptualización de elevar altura en fachadas de vidrio 

suspendido de accesorios. Permite diseñar fachadas a gran escala donde es capaz de sostener 

estructuralmente su peso y transmitirlo a la estructura principal. 

 

Es un sistema muy versátil en el que arquitectos e ingenieros pueden diseñar fachadas de gran 

prestancia estética y estructural. 

Instalado en fachadas, barandales, techos, etc. anclado directamente de la fachada, de tubos o 

de cables, un buen diseño en conjunto crea espacios impresionantes. 

 

La unión con el vidrio se hace por medio de pernos, los cuales, según las solicitaciones específicas 

de la obra, pueden ser fijos o articulados en acabado pulido espejo. 

No es un sistema hermético.  
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Componentes del Sistema 

Accesorio Código Descripción Material 
Capacidad 
por punto Función 

 
0225310006 

CONECTOR NSL02 
ESCUADRA 90 

GRADOS VIDRIO 
VIDRIO EH FX NETMA 

SLIDE 

Acero AISI 
304 

N/A 
Unión 90 

grados vidrio-
vidrio 

 
0225310002 

CONECTOR NSL02 
180 GRADOS VIDRIO 
VIDRIO EH FX NETMA 

SLIDE 

Acero AISI 
304 

N/A 
Unión 180 

grados vidrio-
vidrio 

 

0221330024 
UNION SPU03K 1 

PUNTO EH FX SPIDER 
Acero AISI 

304 
83 kg 

Unión 1 puntos 
vidrios-

estructura 

 
0221330023 

UNION SPU04K 1 
PUNTO 180 GRADOS 

EH FX SPIDER 

Acero AISI 
304 

83 kg 

Unión 1 puntos 
180 grados 

vidrios-
estructura 

 

0221330022 
UNION SPU05K 2 

PUNTOS EH FX SPIDER 
Acero AISI 

304 
83 kg 

Unión 2 puntos 
vidrios-

estructura 

 
0221330021 

UNION SPU06K 2 
PUNTOS 180 GRADOS 

EH FX SPIDER 

Acero AISI 
304 

83 kg 

Unión 2 puntos 
180 grados 

vidrios-
estructura 

 

0221330020 
UNION SPU07K 3 

PUNTOS EH FX SPIDER 
Acero AISI 

304 
83 kg 

Unión 3 puntos 
vidrios-

estructura 

 

0221330019 
UNION SPU08K 4 

PUNTOS EH FX SPIDER 
Acero AISI 

304 
83 kg 

Unión 4 puntos 
vidrios-

estructura 

 

0221330026 
UNION SPU01K 2 
PUNTOS CONTRA 

VIENTO EH FX SPIDER 

Acero AISI 
304 

83 kg 
Unión 2 puntos 
contra viento 
para vidrios 

 

0221330025 
UNION SPU02K 4 
PUNTOS CONTRA 

VIENTO EH FX SPIDER 

Acero AISI 
304 

83 kg 
Unión 4 puntos 
contra viento 
para vidrios 

 
0222330005 

PERNO SPP11K 
ARTICULADO PLANO 

55.00 mm EH FX 
SPIDER 

Acero AISI 
304 

N/A 
Perno 

articulado 

 
0222330006 

PERNO SPP09K FIJO 
PLANO EH FX SPIDER 

Acero AISI 
304 

N/A Perno fijo 
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Acabados 

ACABADOS DE ACCESORIOS 

Cromado. 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 10 mm y 12 mm. 

Vidrio de seguridad Vilax configuración: 66.4. 

 

 

Tipos de Instalación 

Pueden fijarse a las siguientes superficies: 

• Sobre la estructura principal, sin ningún soporte 

adicional: Se aplica en fachadas de altura menor o 

igual a 4.50 m, comúnmente el arriostre transversal es 

un cortaviento o contrafuerte en vidrio laminado.            

 

 

 

 

• Sobre tubos metálicos: En fachadas superiores a 4.50 m de altura y que el refuerzo para la 

fachada debido a las cargas de diseño que deba 

soportar contribuya a transmitir cargas a la estructura 

principal. 

Extralum no provee los tubos.  
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Diseños Típicos 

Para la instalación de fachadas con sistema Spider, no existen diseños típicos, ya que por su 

versatilidad puede ser usando como fijación puntual según lo requiera el diseño arquitectónico 

establecido. 

 

 

Detalles de uniones y pernos 

➢ Unión 1 punto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Unión 1 punto 180°: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Unión 1 punto (media SPU01K): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPU03K + SPP09K SPU03K + SPP11K 

  

SPU04K + SPP09K SPU04K + SPP11K 

  

SPU01K + SPP09K SPU01K + SPP11K 
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➢ Unión 2 puntos (media SPU02K): 

 

➢ Unión 2, 3 y 4 puntos: 

 

➢ Unión 1 y 2 puntos contra viento: 

 

 

 

Restricciones 

Para el buen funcionamiento del Sistema se deben verificar: 

• El peso de cada unidad de vidrio. 

• La velocidad de viento que estará expuesto. 

• Donde se instalarán las Spider inicialmente (estructura principal, tubos y cables) 

• No puede combinarse con otro sistema de menor desempeño. 

SPU02K + SPP09K SPU02K + SPP11K 

  

SPU05K-SPU06K-SPU07K-SPU08K + SPP09K SPU05K-SPU06K-SPU07K-SPU08K + SPP11K 

  

SPU01K- SPU02K + SPP09K SPU01K- SPU02K  + SPP11K 
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El sistema Spider aporta una determinada carga muerta según el espesor de vidrio a usar, como lo 

detalla la tabla adjunta: 

 

Peso en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²) según sistema y tipo de vidrio 

Sistemas 

Tipo y Espesor de Vidrio 

Fuertex Monolítico Fuertex / Vilax 

10 mm 12 mm 66.4 

Spider* 37.31 42.37 46.22 

 

* Peso sistema Spider sin incluir instalación sobre tubos o tensores. 

 

Recomendaciones 

• El sistema debe instalarse sobre una estructura principal de concreto armado o acero. 

• Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en: 

 

o IT-006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio 
 

o IT-011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado 
 

o IT025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable 
 

 

Aplicación: Fachadas  

Tipo de Vidrio: 

 

 

Contraindicaciones: 

• Evitar el contacto con soluciones que contengan cloruros. 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 

pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 

aplicaciones particulares. 
 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 www.extralum.com 

http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_006%20Manipulación,%20Almacenamiento%20y%20Limpieza%20del%20Vidrio.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_011%20Rompimiento%20Espontáneo%20del%20Vidrio%20Templado.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_025%20Cuidado%20y%20Mantenimiento%20de%20Accesorios%20de%20Acero%20Inoxidable.pdf
http://www.extralum.com/

