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Sistema FX Prensa 

Descripción General  

El Sistema FX Prensa es un sistema de puerta corrediza que usa vidrio de seguridad templado 

Fuertex®, que cuenta con un sistema de cenefa que oculta los rieles y herrajes; en acabado 

aluminio anodizado. 

 

Aplicado en residencias, hoteles, restaurantes y demás, permite aprovechar la vista y el espacio 

interno, gracias a su discreto uso de accesorios. 

 

No es un sistema hermético. 
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Componentes del Sistema 

LISTA DE PERFILES 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

EX 2170 
RIEL SUPERIOR 

CORREDIZO PRENSA 
Aluminio RIEL 

 

EX 2171 
RIEL SUPERIOR DOBLE 
CORREDIZO PRENSA 

Aluminio RIEL 

 

EX 2172 
RIEL SUPERIOR VIDRIO 

FIJO CORREDIZO 
PRENSA 

Aluminio RIEL 

 
EX 2214 

ANGULO 127.00 mm 
X 25.40 mm X 1.58 

mm 
Aluminio CENEFA 

 

LISTA DE ACCESORIOS 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0216290001 
KIT CARRO EH FX 

PRENSA  
(120 kg por hoja) 

Cuerpo principal 
de aluminio y 

nylon 

Kit carro para 
rodamiento 

 

0200280008 
Cerradura digital 

M918 EH FX 
tradicional 

Aleación de 
aluminio, ABS 

Cerradura 
central 

 

0200430013 
CERRADURA GL30 EH 

PICO LORA FX 
MULTIUSO 

Acero AISI 304 
Cerradura 

central 

 

0201430007 
RECIBIDOR GL30 PICO 
LORA EH FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 

Recibidor para 
cerradura 

central vidrio-
vidrio 

 

0200430005 
CERRADURA FCR03 

CENTRAL INFERIOR FX 
MULTIUSO 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Cerradura 
central o inferior 
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0201430001 

RECIBIDOR 155 FX 
MULTIUSO 

Acero AISI 304 
Recibidor de 

cerradura FCR03 
a piso 

 

0208430005 
HALADERA RECTA 

1200 mm X 32 mm EH 
FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430008 
HALADERA RECTA 900 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430007 
HALADERA RECTA 600 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 

 
0208430006 

HALADERA RECTA 300 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430010 
HALADERA U 1" X 12" 

FX MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera tipo u 

 
0208430019 

HALADERA REDONDA 
SKR-04 EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 

Haladera 
redonda 

 

0225530002 

CONECTOR NPT01 
FIJO PLANO MURO 

VIDRIO 68.00 mm EH 
FX NETMA POINT 

Acero AISI 304 
Conector fijo 
vidrio-muro 

 

0221280009 
UNION GL862 SIMPLE 
EH FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Unión simple 

 
0213310001 

GUIA NSL08 EH FX 
NETMA SLIDE 

Acero AISI 304 Guía a piso 

 

 

Acabados 

ACABADOS DE ACCESORIOS 

Acero pulido y satinado. 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 10 mm y 12 mm. 
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Diseños Típicos 

La modulación de los paños no tiene diseños típicos únicamente deben ajustarse a las 

dimensiones máximas. 

 

 

Restricciones 

• Para el buen funcionamiento de las puertas el tamaño máximo  

 

 Dimensiones máximas de hoja  

Espesor de vidrios Ancho Alto Peso 

10 mm 1550 3000 117.69 kg 

12 mm 1300 3000 118.45 kg 

 

• En aplicaciones de puerta se debe estudiar si es prudente el uso de vidrio laminado debido 

a sus condiciones de fijación. 

 

 

El sistema prensa aporta un determinado peso según el espesor de vidrio a usar, como lo detalla la 

tabla adjunta: 

 

Peso en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²) según sistema y tipo de vidrio 

Sistemas 

Tipo y Espesor de Vidrio 

Fuertex Monolítico 

10 mm 12 mm 

Prensa 29.3 34.36 

 

 

Recomendaciones 

• El buque donde se instalará el elemento debe ser estructural o reforzarse estructuralmente.  

• El buque donde se instalará el elemento debe ser aplomado. 

• La fijación de tornillos de los accesorios al buque debe ser la tornillería incluida en 

accesorios o como mínimo similares. 

• Tornillo para fijar riel a buque es de 10 x 2 ½ para metal o concreto, en caso de concreto 

usar spander ¼”. 

• Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en: 
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o IT - 006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio. 

o IT - 011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado. 

o IT - 025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable. 

 

 

Aplicación: Fachada 

                                                   Tipo de Vidrio: 

 

 

 

Contraindicaciones: 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 
aplicaciones particulares. 
 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 www.extralum.com 

http://www.extralum.com/

