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Acabados

Características

Tipos de vidrio

Fácil manipulación .

Con cortes a 45° en marcos y 90° en 
contramarcos.

Diseñada para interiores o exteriores.

Las ventanas pueden contar con cierre 
VT o con Barra Telescópica, 
principalmente para cuando se utilice 
con cedazo, salvaguardando la 
propiedad y la integridad de las 
personas.

En este sistema tiene la posibilidad de 
colocar cedazo interno tipo parche o 
mosquitero Spazzio.

Posibilidad de colocar rejillas en opción 
adicional al vidrio.
 

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:
Los monolíticos:
5 y 6 mm.
Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 
5 y 6 mm.
Vidrio laminado VILAX® de espesor: 
33.1 mm.

Dos Hojas “X/X” con Cedazo

 

 

• Utilizar accesorios originales.

• Antes de empezar la instalación de la 
ventana, se debe comprobar la 
integridad del producto y se debe 
comprobar que la estructura o marco 
tenga las condiciones necesarias de 
solidez y estabilidad.

• Se recomienda tomar en cuenta, para la 
elección del sistema adecuado, 
argumentos adicionales tales como datos 
históricos de viento y lluvia del lugar, la 
ubicación geográfica del proyecto, el 
entorno (urbano, rural, montañoso, 
costero), la orientación respecto a los 
puntos cardinales, la presencia o 
ausencia de aleros y/o pantallas 
vegetales, etc.

• Se recomienda consultar previamente a 
Extralum en toda aplicación en la que los 
requisitos de hermeticidad, estanqueidad 
y viento sean una prioridad, para así 
obtener la recomendación más 
adecuada para el caso.

Diseños de las Ventanas Fijas y 
Proyectables M338

Dimensiones máximas y  mínimas

Recomendaciones

Dos Hojas “O/O”

Dos Hojas “XO”

Mínimo Máximo MáximoMínimo
340 mm 1,150 mm 1,150 mm340 mm

Ancho X (Móvil)
 de buque/ cantidad 

de paños

Alto X (Móvil)
 de buque / cantidad 

de paños

Mínimo Máximo MáximoMínimo
330 mm 1,550 mm 2,150 mm330 mm

Ancho O (Fijo)
 de buque / cantidad 

de paños

Alto O (Móvil)
 de buque / cantidad 

de paños


