FT-097 Sistema de Fachada Aluminio Compuesto ACOM Sellada

EXTRALUM

Descripcion General

El ACM (Aluminium Composite Material- de sus siglas en inglés), es una |[dmina de aluminio
compuesto el cual se ha convertido en el revestimiento arquitectdnico preferido para fachadas y
aplicaciones de identidad corporativa debido a sus propiedades privilegiadas de resistencia y
bajo peso. Cada ldmina estd conformada por dos I[dminas de aluminio y un centro de polietileno
que ayuda a aislar del clima y otros elementos donde es colocada la fachada.

El espesor de la Idmina es de 4.00 mm en los que el aluminio tiene 0.50 mm de espesor cada
|[dmina y 3.00 mm el polietieno PE.

Film Protector

Aluminio

Polietileno PE

Aluminio

ACOM fue disenado y desarrollado para satisfacer las demandas contempordneas de
comunicacion visual, decoracién y otras aplicaciones, donde la imaginacion, el ingenio, la
innovacion y especialmente la estética juegan un papel muy importante.

La fachada de aluminio compuesto ACOM del tipo sellada, es la que se instala sobre la estructura
existente a través de los perfiles de aluminio de soporte en donde la bandeja prefabricada de

aluminio compuesto es completamente cerrada.

Caracteristicas

e Altarigidez.

e Extremadamente plana.

e liviano.

e No presenta corrosién.

e Acabados de calidad: PDVF (floururo de polivinilideno) y PE (polietileno)
e Adecuado paraimpresion.

e Disponible en variedad de colores.

e Sencillo de procesar.
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FT-097 Sistema de Fachada Aluminio Compuesto ACOM Sellada

Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

cODIGO DESCRIPCION PESO gr/m
TAPA JUNTA 12.50 mm FACHADA ACM L
EX 2647 SELLADA 165.17 g
SOPORTE JUNTA 12.50 mm FACHADA
EX 2648 ACM SELLADA 214.55

- 300D -

EX 2650 | SOPORTE PANEL FACHADA ACM SELLADA 643.16

FRI0

EX 2651 ANCLAJE FACHADA ACM SELLADA 722.51

I ) S—

Detalle tipico:

. EX 2649
LAMINA '
ALUMINIO  ESTRUCTURA
COMPUESTO y FJACION
EX 2647~
EX 2650 | 7
| psgsiap sl
LAMINA “_TORNILLO
ALUMINIO FIJACION
COMPUESTO
—EX 2648

Detalle corte vertical
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Especificacion de tamanos

El tamano de la bandeja prefabricado es:

Ancho

Alto

Minimo

Mdaximo

Minimo

Maéximo

390 mm

1390 mm

220 mm

2400 mm

Nota: El tamano de la Idmina sin procesar es de: 1500 x 5000 mm.

1500 x 2500 mm *Bajo pedido.

Refuerzos anti-deformacion

A las bandejas que superen 1000 mm de ancho, se instalard una costilla interna de ACM que

cumplird la funcidn de refuerzo para disminuir cualquier deformacion central en la lamina

producto del propio peso de esta. Este refuerzo serd instalado en planta.

Refuerzo anti-deformacion
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Ubicacidon de film

Las bandejas de ACM de la fachada de aluminio compuesto ACOM Sellada, trae un film que sirve
para proteger el acabado, pero también para dar la direccién que homogeniza el acabado de
la lédmina.

La direccidén estd indicada mediante flechas, y estas deben estar siempre en la misma direccién,

ya sea todas verticales u horizontales segun se defina en disefo.
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Film de proteccién para el acabado

Geometria de las bandejas

Las bandejas de ACM de la fachada de aluminio compuesto ACOM Sellada, pueden

prefabricarse como planas, con formas geométricas* y curvas **,

*Las formas geométricas, del tipo esquineros, y formas similares, deben revisarse previamente para

validar su fabricacion.

**La curva minima que se puede fabricar una bandeja curva es de 150 mm y siempre se requerird

un molde para su fabricacién.

150 mm

Curva minima de fabricacién para bandeja

Versién N°8
Pag. 4/5



FT-097 Sistema de Fachada Aluminio Compuesto ACOM Sellada

Acabados disponibles

¢ Tonalidad mate.

e Ldmina unicolor: Rojo, naranja, blanco, gris plata, gris oscuro, negro y azul oscuro.

Recomendaciones

e Antes de empezar la instalacion, se debe comprobar la integridad del producto y se debe
comprobar que la estructura tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.

e Utilizar tornillos adecuados como por ejemplo de acero inoxidable.

e Trabajar respetando las normas de seguridad (calzado, gafas, guantes, casco); frabajar en un
ambiente lo suficientemente iluminado y ventilado; no vestir prendas que puedan
engancharse.

e Consultar Guia-048 Instalacién Fachada Aluminio Compuesto ACOM Sellada.

La informacion y cdlculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica,
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPENO PARA
CUALQUIER PROPOSITO PARTICULAR. Ei desempeno real podrd variar en
aplicaciones particulares.

Ante cualquier duda consulte al Departfamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com
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