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Sistema FX Tradicional Chapeta 

Descripción General 

Es un sistema de fachada que usa vidrio de seguridad templado Fuertex® con accesorios de 

fijación puntual tipo chapa en acabado cromado. De aplicación fija y puerta abatible con 

hidráulico. 

 

No es un sistema hermético. 
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Componentes del Sistema 

Cerraduras y recibidores 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0200280008 
CERRADURA DIGITAL 

M918 EH FX 
TRADICIONAL 

Aleación de 
aluminio, ABS 

Cerradura 
central 

 

0200430001 
CERRADURA GL20 

CENTRAL INFERIOR EH 
FX MULTIUSO 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Cerradura 
central o inferior 

 

0201280003 
RECIBIDOR GL20 
CENTRAL EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Recibidor para 
cerradura 

central vidrio-
vidrio 

 
0201280005 

RECIBIDOR GL01 A 
BUQUE EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
acero AISI 304 y 

plástico 

Recibidor para 
cerradura 

central vidrio-
buque 

 

 

Haladeras 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0208430003 
HALADERA DOBLADA 

600 mm X 32 mm EH FX 
MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera curva 

 

0208430006 
HALADERA RECTA 300 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430007 
HALADERA RECTA 600 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 
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0208430008 
HALADERA RECTA 900 
mm X 32 mm EH FX 

MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430005 
HALADERA RECTA 1200 

mm X 32 mm EH FX 
MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430010 
HALADERA U 1" X 12" 

FX MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera tipo U 

 
 
Pivotes 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0224280007 
PIVOTE GD30 SUPERIOR 

EH FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Pivote superior 

 
0224430002 

PIVOTE GD08 A PISO EH 
FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Pivote a piso 

 0224430001 
PIVOTE EH GD02 FIJO 

SUPERIOR FX MULTIUSO 
Acero AISI 304 

Pivote superior a 
buque 

 

0224280008 

PIVOTE GD41R 
DERECHO 2 VIDRIOS A 

3 VIDRIOS CONTRA 
VIENTO EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Pivote escuadra 
derecha 

superior para 
contra viento 

 

0224280009 

PIVOTE GD41L 
IZQUIERDO 2 VIDRIOS A 

3 VIDRIOS CONTRA 
VIENTO EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Pivote escuadra 
izquierda 

superior para 
contra viento 
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Bisagras y escuadras 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0218280006 
BISAGRA GD20 
SUPERIOR EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Bisagra superior 

 

0218280005 
BISAGRA GD10 
INFERIOR EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Bisagra inferior 

 

0210280001 
ESCUADRA GD40 

DERECHA SUPERIOR EH 
FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Escuadra para 
sujetar pivote 

superior 

 
0210280002 

ESCUADRA GD61 2 
VIDRIOS A 3 VIDRIOS 
EH FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio con 

tapas de acero 
AISI 304 

Escuadra para 
sujetar cargador 

y vidrio fijo 

 

Uniones 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 
0221280019 

UNION 200 DIAMETRO 
45.00 mm EH FX 
TRADICIONAL 

Acero AISI 304 
Unión vidrio-

vidrio 

 

0221280007 

UNION GD63 SUPERIOR 
2 VIDRIOS CONTRA 

VIENTO EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Unión de vidrio-
vidrio y contra 

viento 

 

0221280008 
UNION GD64 4 VIDRIOS 
CONTRA VIENTO EH FX 

TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Unión de 4 
vidrios y contra 

viento 

 

0221280009 
UNION GL862 SIMPLE 
EH FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Unión simple 

 

0221280010 
UNION GL864 DOBLE EH 

FX TRADICIONAL 

Cuerpo principal 
aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Unión doble 
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Bisagras y escuadras 

Accesorio Código Descripción Material Función 
Peso 

máximo 

 

0223280010 
CIERRA PUERTA H-

208 EH PISO FX 
TRADICIONAL 

Tapas de 
Acero AISI 

304 

Cierra 
puerta a 

piso 
90 kg 

 

0223280001 
CIERRA PUERTA 68 

PISO EH FX 
TRADICIONAL 

Tapas de 
Acero AISI 

304 

Cierra 
puerta a 

piso 
120 kg 

 

0223280003 
CIERRA PUERTA M60 

PISO FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo 
principal 

hierro con 
tapa de 

acero AISI 
304 

Cierra 
puerta a 

piso 
160 kg 

 

0223280004 
CIERRA PUERTA M68 

PISO FX 
TRADICIONAL 

Tapas de 
Acero AISI 

304 

Cierra 
puerta a 

piso 
100 kg 

 

 

Acabados 

ACABADOS DE ACCESORIOS 

Acero pulido, satinado y negro. 

Nota: Los acabados descritos deben ser consultados y confirmados con un asesor de ventas. 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 10 mm y 12 mm. 

 

El sistema tradicional aporta una determinada carga muerta según el espesor de vidrio a usar, 

como lo detalla la tabla adjunta: 

 

Peso en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²) según sistema y tipo de vidrio 

Sistema 

Tipo y Espesor de Vidrio 

Fuertex Monolítico Fuertex / Vilax 

8mm 10mm 12mm 55.4 66.4 

Chapetas Tradicional   26.81 32     
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Diseño típico 

La modulación de los paños no tiene diseños típicos únicamente deben ajustarse a las 

dimensiones máximas. 

 

 

 

 

Especificaciones 

• Ancho máximo de puerta varía según elección del cierra puerta: 

➢ M68 piso FX 
Capacidad: 100 kg. 
Ancho máximo de puerta: 950 mm. 

 
➢ M60 piso FX 

Capacidad: 160 kg. 
Ancho máximo de puerta: 1100 mm. 

 
➢ 68 piso EH 

Capacidad: 120 kg. 
Ancho máximo de puerta: 1150 mm. 

 
➢ H-208 piso FX 

Capacidad: 90 kg. 
Ancho máximo de puerta: 1000 mm. 
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• Alto máximo de puerta 2.40 m  

• Altura máxima de vidrio fijo en un solo panel 3 m. 

• Ancho máximo de fachada 5.00 m. 

• Alto máximo de fachada 3.50 m. 

• El alto máximo de los cargadores es de 1.10m. 

• En todas las modulaciones que requiera cargador es indispensable el cortaviento. 

 

 

Recomendaciones 

• El buque donde se instalará el elemento debe ser estructural o reforzarse estructuralmente. 

• La fijación de tornillos de los accesorios al buque debe ser la tornillería incluida en 

accesorios o como mínimo similares. 

• Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en: 

 

o IT - 006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio. 

o IT - 011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado. 

o IT - 025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable. 

o IT - 032 Estabilizadores de Fachadas Tradicionales. 

 

 

Contraindicaciones: 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 

pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 

aplicaciones particulares. 
 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 

http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_006%20Manipulación,%20Almacenamiento%20y%20Limpieza%20del%20Vidrio.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_011%20Rompimiento%20Espontáneo%20del%20Vidrio%20Templado.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_025%20Cuidado%20y%20Mantenimiento%20de%20Accesorios%20de%20Acero%20Inoxidable.pdf
http://www.extralum.com/

