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Lámina de Aluminio Compuesto ACOM 
 
Descripción General  

El ACM (Aluminium Composite Material- de sus siglas en inglés), es una lámina de aluminio 

compuesto el cual se ha convertido en el revestimiento arquitectónico preferido para fachadas y 

aplicaciones de identidad corporativa debido a sus propiedades privilegiadas de resistencia y 

bajo peso. Cada lámina está conformada por dos láminas de aluminio y un centro de polietileno 

que ayuda a aislar del clima y otros elementos donde es colocada la fachada. 

El espesor de la lámina es de 4.00 mm en los que el aluminio tiene 0.50 mm de espesor cada 

lámina y 3.00 mm el polietieno PE.  

 

 

 

ACOM fue diseñado y desarrollado para satisfacer las demandas contemporáneas de 

comunicación visual, decoración y otras aplicaciones, donde la imaginación, el ingenio, la 

innovación y especialmente la estética juegan un papel muy importante. 

La fachada de aluminio compuesto ACOM del tipo sellada, es la que se instala sobre la estructura 

existente a través de los perfiles de aluminio de soporte en donde la bandeja prefabricada de 

aluminio compuesto es completamente cerrada. 

 
Características 
 

• Alta rigidez. 

• Extremadamente plana. 

• Liviano. 

• No presenta corrosión. 

• Acabados de calidad: PDVF (floururo de polivinilideno) y PE (polietileno) 

• Adecuado para impresión. 

• Disponible en variedad de colores. 

• Sencillo de procesar. 
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Datos Técnicos 

PRUEBA 
ESTANDAR RESULTADO 

PE FR PE FR 

ESPESOR DEL PANEL   4 mm 4 mm 

ESPESOR DE LA PIEL DE ALUMINIO   0.50 mm 

ALEACIÓN 3105 

TEMPLE H44 

TIPO DE NUCLEO   

LDPE 
Polietileno 
de baja 

densidad 

Reforzado con minerales 
retardantes de fuego 

ACABADO   

RECUBRIMIENTO DE FLUOROPOLÍMERO 
FEVE (Recubrimientos en polvo a base 

de resina de fluoroetileno vinil éter) 
PVDF (Fluoruro de polivinilideno) 

PESO UNIDAD 5.56 kg/m2 7.42 kg/m2 

 

PROPIEDADES DEL ACABADO 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM D4060-14 PERDIDA DE PESO: 37mg 

PRUEBA DE ADHESIÓN DEL 
ACABADO 

ASTM D3359-09 METODO B CLASIFICACION DE ADHESION: 5B 

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO ASTM D7091-13 29.10 UM 

DIFERENCIA DE COLOR ASTM D2244-16 ∆E*ab = 0.2 

RESITENCIA A DETERGENTES ASTM D2248-01A (2013) SIN CAMBIO VISUAL 

RESISTENCIA AL IMPACTO ASTM D2794-93 (2010) 1.45 kg*m 

DUREZA AL LAPIZ ASTM D3363-05 (2011) 2H 

PRUEBA NATURAL DE ESPRAY 
SALINO 

ASTM B117-16 SIN CAMBIO 

PRUEBA DE DESPRENDIMIENTO 
POR ADHESIÓN 

ASTM D4541-09 METODO B SIN CAMBIO 

RESISTENCIA AL MORTERO AAMA 2604-13 Sección 8.7.2 SIN CAMBIO 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PRUEBA DE FLEXIÓN 
CON REFERENCIA A ASTM D790-

15 PROCEDIMIENTO A 
FUERZA DE FLEXION: 111 MPA 

MODULO DE FLEXION: 10900 MPA 

MASA POR UNIDAD DE ÁREA 
CON REFERENCIA A ASTM 

D5947-11 
5735/m2 

FUERZA DE PELADO ASTM D903-98 (2010) 1.06 KGF/MM 

RESISTENCIA AL CORTE POR 
FLEXIÓN 

ASTM C393/393M-16 1.75 MPA 

RESISTENCIA A LA CIZALLADURA ASTM D732-10 31.6 MPA 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
PLANA 

ASTM C297/C297M-16 6.65 MPA 

ENSAYO DE TRACCIÓN ASTM D638-14 
FUERTA DE TENSION: 48.6 MPA 
RENDIMIENTO AL ESFUERZO EN 

TRACCION: 48.6 MPA 

ENSAYO DE CORTE PLANO ASTM C273/C273 M-16 
RESISTENCIA AL CORTE PLANO: 6.65 

MPA 
MODULO DE CORTE PLANO: 33.3 MPA 
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Especificación de tamaños 
 

El tamaño de la lámina sin procesar es de: 

1500 x 5000 mm. 

1500 x 2500 mm *Bajo pedido. 

 

Ubicación de film 
 
Las bandejas de ACM de la fachada de aluminio compuesto ACOM Sellada, trae un film que sirve 

para proteger el acabado, pero también para dar la dirección que homogeniza el acabado de 

la lámina. 

La dirección esta indicada mediante flechas, y estas deben estar siempre en la misma dirección, 

ya sea todas verticales u horizontales según se defina en diseño. 

 

 

Film de protección para el acabado 

 
 

Acabados disponibles 
 
• Tonalidad mate. 

• Lámina unicolor: Rojo, naranja, blanco, gris plata, gris oscuro, negro y azul oscuro. 

 

Recomendaciones 
 
• Antes de empezar la instalación, se debe comprobar la integridad del producto y se debe 

comprobar que la estructura tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.  

• Utilizar tornillos adecuados como por ejemplo de acero inoxidable. 

• Trabajar respetando las normas de seguridad (calzado, gafas, guantes, casco); trabajar en un 

ambiente lo suficientemente iluminado y ventilado; no vestir prendas que puedan 

engancharse. 

 

Para más información consulte al departamento de ventas de Extralum. 

www.extralum.co.cr 

http://www.extralum.co.cr/

