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Información Técnica. 

 

Recomendaciones para la Instalación de Vidrio Espejo 

 

 

 

Consideraciones Importantes 

 Una incorrecta manipulación y limpieza puede, eventualmente, causar un rápido deterioro del 

espejo. Un ejemplo de esto es la aparición de puntos o bordes oscurecidos. 

 La parte más vulnerable de un espejo es el canto o borde. Los cantos trabajados (pulidos, 

biselados) son más propensos a sufrir corrosión si no se protegen sellando con productos 

adecuados. 

 Todos los espejos con cantos procesados en Extralum son cuidadosamente sellados antes del 

despacho para garantizar su calidad. 

 El espejo debe ser almacenado en áreas libres de humedad y de agentes químicos. 

 Entre los espejos siempre deben utilizarse separadores tales como papel, cartón o corcho. 

 El mejor método para limpiar el espejo es frotar con una toalla suave y húmeda; también es 

adecuada la denominada “técnica de los dos paños”, que consiste pasar una vez un paño limpio 

humedecido en alcohol isopropílico e inmediatamente pasar otro paño seco para secar y retirar 

todas las impurezas. 

 Si se utiliza algún agente de limpieza para vidrios, debe asegurarse que no hay escurrimiento hasta 

los cantos del espejo o salpicaduras en el lado de la pintura, ya que los agentes limpiadores 

contienen químicos que podrían generar corrosión en los cantos o en la capa de pintura. 

 Nunca utilice limpiadores abrasivos o que contengan amonio. 

 En ambientes de alta humedad permita la circulación de aire por detrás del espejo y no permita 

que la humedad condensada se evapore de forma natural. Seque inmediatamente. 
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Guía de Instalación 

La colocación de un espejo es una operación delicada. Un montaje correcto influirá decisivamente 

en: 

 la seguridad del usuario final previniendo una posible rotura; 

 la protección de la calidad del espejo preservando el lacado; 

 la no distorsión de la imagen reflejada. 

 

Con el fin de prevenir el deterioro en la calidad de los espejos o la distorsión de la imagen, es preciso 

prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

 Realizar el montaje sobre un soporte limpio y seco. Evitar el contacto con un muro que pueda 

humedecerse; 

 Nunca instalar sobre superficies con revestimientos frescos tales como masillas, pintura, repellos, 

estuco, etc. Asegúrese de que el periodo de curado del revestimiento ha sido superado. 

 Aplicar un tratamiento previo con un “primer” cuando se instale sobre superficies agresivas; 

 Prever una circulación de aire vertical entre el dorso del espejo y el soporte utilizando 

espaciadores no metálicos; esta medida se aconseja sobre todo en caso de montajes en locales 

muy húmedos tales como los cuartos de baño, gimnasios, etc. (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Circulación vertical de aire al dorso del espejo. 
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 Garantizar que la superficie del soporte sea perfectamente plana con el fin de evitar 

deformaciones del espejo y por ende de la imagen; lo ideal es utilizar un nivel de construcción 

para verificar la plomada de la pared. (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Defectos en el nivel de pared que pueden afectar la reflexión de imagen en el espejo. 

 

 Igualar una superficie irregular o utilizar espaciadores no metálicos para corregir toda irregularidad 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Utilización de calzas o espaciadores no metálicos para corregir irregularidades. 
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 Evitar arañar o rayar la parte posterior del espejo, ya que se corre el riesgo de favorecer la 

oxidación del espejo (manchas negras o marrones visibles por la cara reflectante). 

 

Métodos para la Fijación de vidrios Espejo 

Básicamente, existen dos métodos para fijar los espejos: 

1. Basados en la adhesión: 

a. Mediante siliconas y cinta adhesiva. 

b. Mediante adhesivo para espejo en toda la superficie. 

2. Basados en la fijación mecánica: 

a. Mediante tornillos. 

b. Por sujeción directa a un marco. 

 

Fijación por Adhesivos 

a. Mediante siliconas y cintas adhesivas 

Debe asegurar primero la compatibilidad del silicón con el espejo. Silicones ácidos dañarán la 

pintura del espejo, originando defectos irreversibles. Básicamente el adhesivo o silicón es utilizado 

para pegar permanentemente el espejo a la pared, mientras que la cinta es usada para sostener 

el espejo mientras el adhesivo cura. 

 

En áreas húmedas, el mayor objetivo es minimizar la acumulación de condensación o humedad 

en la superficie del espejo, lo que ocasiona corrosión en los cantos. Esto puede lograrse de 

manera parcial colocando la cinta verticalmente o en diagonales paralelas al adhesivo o silicón 

aplicado entre las líneas de cinta, proporcionando zonas de circulación de aire que reducen la 

acumulación de humedad. 

 

Recomendaciones para la aplicación de adhesivo y cinta. 

• La cinta “doble pega” (cinta bi-adhesiva) debe ser aplicada en franjas verticales (a lo largo 

del alto del espejo). 

• Se recomienda utilizar un metro de cinta por cada kilogramo de peso del espejo, distribuido 

en líneas verticales (Figura 4). 

• El adhesivo debe ser aplicado en forma de puntos de aproximadamente 50mm de diámetro o 

en una línea continua ondulada, entre las líneas de cinta “doble pega”. 

• El espacio libre entre los puntos de adhesivo o entre el adhesivo y la cinta “doble pega” 

nunca debe ser mayor que 100mm. 
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• El adhesivo y la cinta “doble pega” deben aplicarse siempre a unos 20mm – 50mm del borde 

del espejo. 

• Todas las paredes deben chequearse por cualquier pandeo o deformación antes de instalar 

el espejo. La cinta “doble pega” puede colocarse una encima de otra, hasta en tres capas 

para compensar variaciones en la pared. De igual manera, el adhesivo debe aplicarse para 

lograr una superficie libre de distorsión óptica. 

• Los espejos empotrados en paredes o estructuras metálicas deben tener una separación 

mínima de 2mm a lo largo del perímetro para permitir los movimientos normales de las 

estructuras sin sufrir rompimiento. 

 

 

Figura 4. Recomendación para la ubicación de la cinta y adhesivo para espejo. 

 

• Este método no es adecuado para superficies con revestimientos (pintura, repellos, masilla) 

que puedan separarse por el peso del vidrio. Para estas aplicaciones es preferible utilizar 

métodos de fijación mecánico. 
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• Bajo ninguna circunstancia debe fijarse con este método directamente sobre superficies no 

terminadas, tales como paredes de block sin repellos, plywood, etc.; ya que los compuestos 

químicos liberados por estas superficies pueden afectar la adhesión y corroer el espejo. 

• La adhesión de la cinta “doble pega” debe verificarse en superficies con tratamientos 

metálicos (pinturas), de teflón o similares. 

 

Producto Aplicación 

Siliconas de caucho NO 

Siliconas de ácido acético NO 

Siliconas neutras SI 

“Fijaset®” SI 

Adhesivos a base de poliuretano NO 

 

Tabla 1. Compatibilidad de adhesivos con espejo. 

 

b. Mediante adhesivo en toda la superficie 

Este método es aplicable para aquellos casos de ambientes extremos en los que la excesiva 

acumulación de humedad pueda ser atrapada entre el espejo y el muro. Por ejemplo, locales 

con cargas extremas de aire acondicionado o calefacción o con una carga de vapor de agua 

por sobre la normal, como en los baños saunas. 

 

En estas condiciones, la instalación recomendada deberá contemplar los siguientes pasos, a 

efectos de proteger la capa de plateado del espejo: 

 

• Limpieza completa por medios mecánicos (brocha o trapo para quitar el polvo) de la 

superficie (muro) sobre la que se fijará el espejo. 

• Limpieza de la parte posterior del espejo con la “técnica de los dos paños” (citada 

anteriormente). 

• Aplicar el producto adhesivo (por ejemplo, Fijaset®) en cordones verticales sobre el espejo 

(Figura 5). 
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Figura 5. Cordones verticales de adhesivo. 

 

• Distribuir el producto por la totalidad de la superficie del espejo utilizando una espátula 

plástica dentada, hasta formar una capa homogénea de aproximadamente 3mm de espesor 

(Figura 6). El proceso deberá ser realizado rápidamente, por lo que será necesario considerar 

una herramienta de dimensiones adecuadas. 

 

 

 

Figura 6. Distribución del adhesivo en la superficie posterior del espejo. 

 

• Dejar evaporar el solvente del adhesivo entre 5 y 7 minutos (la pérdida de brillo indicará el 

grado de evaporación). 
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• Colocar el espejo sobre la superficie a cubrir, previamente marcada, tratando de hacerlo en 

un solo paso ya que (el espejo) no debe pegarse, despegarse y volverse a pegar porque 

disminuirá considerablemente (o se anulará) la capacidad de adhesión. 

• Si el plano no es vertical, realizar la operación mediante sujeción mecánica provisoria, durante 

24 horas. 

 

Fijación Mecánica 

a. Fijación con Tornillos 

Se recomienda ubicar los huecos para tornillo a mínimo 100mm desde el borde del espejo (Figura 

7). 

 

Figura 7. Posición de agujeros para fijación mediante tornillos 

 

Deben utilizarse tornillos de una dimensión apropiada. Debe evitarse el contacto directo entre el 

espejo y metal utilizando separadores de plástico. 
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Para limitar el riesgo de fisura, grieta o astillas se recomienda fijar el espejo como se describe en la 

Figura 8: 

 

 

Figura 8. Esquema de fijación con tornillos 

Es recomendable el uso de al menos una arandela plástica por el frente y dos por la parte trasera 

del espejo. 

 

b. Fijación mediante marco 

Si se recurre a la fijación por marco, es necesario utilizar calzas o empaques para impedir el contacto 

del espejo con el marco. Siempre se debe evitar el contacto entre el espejo y materias duras tales 

como metales, porcelanas y otras materias quebradizas. 

 

En caso de sellar el perímetro con silicón debe utilizarse un silicón neutro. Los silicones con ácido 

acético atacan la capa de pintura del espejo, ocasionando corrosión. 
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En la Tabla 2 se resumen las recomendaciones de seguridad más importantes al instalar espejos. 

 

Tipo de Instalación 

Espejo 

3.0mm 5.0mm 
5.0mm  

Con film de  
seguridad* 

6.38mm 
Espejo de 
seguridad 

Silicón y cinta doble pega     
Recomendado para el uso NO SI NO SI 

Tamaño máximo recomendado - <2.5 m2 - <4.0 m2 

Enmarcado     

Recomendado para el uso SI SI SI SI 

Tamaño máximo recomendado <1.5 m2 <2.5 m2 <3.0 m2 <4.0 m2 

Fijación con tornillo     

Recomendado para el uso NO Si Si Si 

Tamaño máximo recomendado - <2.5 m2 <3.0 m2 <4.0 m2 

Cantidad de huecos para vidrio <1.6m2 - 4 4 4 

Cantidad de huecos para vidrio >1.6m2 - 6 - 8 6 - 8 6 - 8 
* Adhesivo de vinilo o polietileno. 

Tabla 2. Recomendaciones para instalación de espejos. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 

 

 


