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Pasos para

Introduzca el contramarco en  
el buque, aplome y nivele antes  
de marcar los puntos de  
fijación.

Realice las perforaciones en la pared  
para fijar los perfiles del contramarco,  
guiándose con los agujeros que trae el  
contramarco,  utilizando  una  broca de
¼” para cemento. Luego, introduzca el  
spander (# 7) el cual debe quedar com-  
pletamente incrustado en la pared. Si el  
buque es de hierro perfore con una  
broca de 9/64.
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Desempaque e identifique el  
contramarco, guiándose con la  
referencia del mismo.

1 3

Una los marcos laterales tanto  
con el superior como con el  
inferior usando los tornillos Ave  
Phi de 8 X 1½PAN PHI

2

Pasos para la instalación

Versión N°2



Cubra cada orificio de los  
contramarcos con las tapas de  
ajuste de rodín.
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Fije los perfiles de los  
contramarcos lateral y superior  
con tornillos Ave Phi de #10 x 2
½
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Fije el perfil del contramarco  
inferior  con  tornillos Ave  Phi de
#10 x 2 ½, cubra la cabeza del  
tornillo con silicon.
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Nota: Tanto las bisagras como las cerradu-  
ras van previamente instaladas y con las  
perforaciones ya realizadas, los vidrios de  
las puertas no van instalados para facilitar  
la instalación de las hojas/paños.

Identifique cada una de las hojas basados  
en la referencias. Referencia enumerada  
de izquierda a derecha, vista por dentro.

Una vez identificados cada uno de los  
paños/hojas coloque la primera hoja que  
va ubicada en el contramarco lateral.

Para realizar las perforaciones que van en  
el contramarco tome como referencia  
28mm del nivel del piso a la parte inferior  
de la hoja/paño, si el contramarco no es  
empotrado. Si es empotrado 12mm.
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Posteriormente una las demás  
hojas entre sí. La hoja que lleva  
los rodines se introduce primero  
en el contramarco superior y  
luego en el contramarco  
inferior.
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Si al terminar la instalación de las  
hojas queda una luz excesiva entre  
la hoja y el contramarco, se deben  
utilizar las calzas de las bisagras que  
van en la hoja abatible o bien la  
que se une en el contramarco.

Una vez ubicadas todas las hojas se  
retiran los envidriadores, calce los vidrios  
utilizando las calzas de 1, 3 o 6 mm según  
se requiera. Se debe realizar de forma  
diagonal, recostando el peso del vidrios  
en la bisagra que va ubicada en el  
contramarco lateral o bien en la bisagra  
inferior que lleva la rueda.

Pasos paraPasos para la instalación

Realice la instalación de los vidrios con la  
ayuda de una ventosa y coloque los  
envidriadores que habían sido retirados.  
Luego coloque el empaque de presión  
(Si el sistema lo requiere)
(Utilice el equipo de seguridad necesario)
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Limpie bien el buque con una  
mecha o tela, pegue la cinta  
adhesiva (masking tape) a lo largo  
de los contramarcos y en el buque,  
para esparcir el sello de silicón en  
forma homogénea alrededor de los  
contramarcos.

Junte el sobrante del silicón con  
ayuda de una espátula pequeña y  
retire la cinta adhesiva (masking).  
Recuerde realizar este procedimiento  
tanto internamente como externamente  
del contramarco.

Coloque los recibidores de la  
cerradura principal y ajuste en  
caso necesario.
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Coloque los recibidores de las  
cerraduras intermedias y ajuste  
en caso necesario.
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16 18
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Coloque las tapas de drenaje.

Si se adquiere un sistema a 90°  
se realiza el mismo proceso (la  
junta a 90° debe ser sellada con  
silicón)

Pruebe todo el accionar de la  
puerta y explique al cliente la  
forma correcta de la manipulación.  
Según manual de manipulación  
disponible en www.extralum.com
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Ante cualquier duda consulte al Departamento de  
ventas de Extralum S. A.

Versión N°2

http://www.extralum.com/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5: 12 14
	Diapositiva 6: 16 18

