


ECOLD-23BRISA-G003 ECOLD-36BRISA-G002
ECOLD-E23BRISA-G003 ECOLD-E36BRISA-G002
ECOLD-C23BRISA-G003 ECOLD-C36BRISA-G002

Ph-V-Hz 208-230V-1Ph-60Hz 208-230V-1Ph-60Hz
Capacidad (rango) Btu/h 22000 (8800~24200) 36000 (8300~37500)

Entrada W 2150 (/~/) 3790 (340~3048)
Corriente A 9.3 (/~/) 16.8 (1.45~13.3)

EER Btu/w 10.2 9.5
SEER Btu/w 20 18

Capacidad (rango) Btu/hr / 36000 (10900~37360)
Entrada W / 3790 (610~4350)

Corriente A / 16.8 (2.66~19.2)
COP W/W / 2.78

HSPF4     Btu/hr/W / 7.8
HSPF5 Btu/hr/W / 6.0

A 3.0 3.0
A 15 15

A 16 28

A 20 35
Modelo / KSN140D58UFZ KTF250D22UMT

Tipo / ROTARY ROTARY
Marca / GMCC GMCC

Capacidad W 4315 8095
Entrada W 1090 2200

Corriente Nominal (RLA) A 12 18
Aceite Refrigerante/Carga de Aceite ml Aceite ESTER VG74  440 VG74/670

Modelo / ZKFP-58-8-1-5 ZKFP-58-8-1-5
Entrada W 58 58

RLA A 0.42 0.42
Velocidad (Hi/Mi/Lo) r/min 1100/650 1200/960/600

m3/h 1200/1000/800/680 1350/1110/760/560
CFM 705.88/588.24/470.59/400.00 794.12/652.94/447.06/329.41

dB(A) 47.5/39.5/36 54/45/40
mm 1082x234x337 1259x283x362
inch 42.60x9.21x13.27 49.57x11.14x14.25
kg 13.6/17.1 19.4/25.2
lb 29.98/37.70 42.77/55.56

Modelo / ZKFN-34-10-1-3 ZKFN-120-8-2
Entrada W 34 120

RLA A 0.16 0.55
Velocidad r/min 810/700/550 1150/1050/900/850

m3/h (CFM) 2300 (1352.94) 3800 (2235.29)
dB(A) 56.5 65
mm 805x330x554 946x410x810
inch 31.69x12.99x21.81 37.24x16.14x31.89

Peso Neto/Bruto kg (lb) 30.5/33.1 (67.24/72.97) 68.1/72.1 (150.13/158.95)
/ R410A R410A

kg/oz 1.07/37.74 3.40/120

g/m (oz/ft) 30 (0.32) 30 (0.32)

PSIG 550/340 550/340
Lado líquido/lado gaseoso mm (inch) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)

Max. longitud de la tubería
de refrigerante m (ft) 30 (98.42) 65 (213.25)

Max. desnivel m (ft) 20 (65.62) 30 (98.42)
/ 14#x4// 16#x4//

Interior (refrigeración) °C 16～32 16～32
Interior (calefacción) °C / 0～30
Exterior (refrigeración) °C 0～50 -15～50
Exterior (calefacción) °C / -15～24

Versión N°7

Enfriamiento

Ampacidad mínima del circuito (interior)

Máxima de Fusible (exterior)

Motor del ventilador 
interior

Fuente de poder

Calefacción

Máxima de Fusible (interior)

Ampacidad mínima del circuito (exterior)

FT-151 ECold Brisa R 410

Modelo
Interior

Ficha técnica
Exterior

Flujo de Aire Interior (Turbo/Hi/Mi/Lo)

Dimensiones (W*D*H)

Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo)

Unidad Interior

Compresor

Peso Neto/Bruto

Control Remoto

Motor del ventilador 
exterior

Temperatura de cuarto

Tipo de termostato

Tuberías de Refrigerante

Cableado de conexión

Tipo de Refrigerante

Nivel de Ruido Exterior

Unidad Exterior

Flujo de Aire Enterior

Carga adicional por metro (por cada pie)

Dimensiones (W*D*H)

Presión de diseño

Carga de refrigerante
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