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Información Técnica 

 

Consejos para la instalación de Vidrio de Seguridad Laminado y 

Antibalas VILAX®. 
 
El vidrio laminado y el vidrio antibala, al igual que cualquier otro vidrio, deben ser manipulados e 

instalados apropiadamente. A continuación, se listan algunos consejos prácticos para una adecuada 

instalación. 

 

Durante la instalación se debe asegurar que el vidrio no quedará en contacto con superficies duras, 

tales como acero, concreto, piedra o cualquier elemento metálico de la instalación, como tornillos o 

pernos. 

 

En la parte inferior deben utilizarse calzas adecuadas, como bloques de neopreno, que soporten el 

peso total de la unidad de vidrio (ver tabla 1). Se recomienda utilizar, al menos, dos calzas a cada 

cuarto del largo del vidrio (ver Figura 1). La calza debe cubrir todo el espesor del vidrio y no debe ser 

menor de 100 milímetros de largo y con un espesor mínimo de 6 milímetros (ver Figura 2). 

 

Siempre debe existir espacio entre el vidrio y los marcos. Se recomienda como mínimo un espacio de 

3 milímetros a cada lado del vidrio, cubierto con calzas de algún material suave para garantizar que 

toda la unidad está asilada del marco. Pueden utilizarse calzas de hule, vinil, neopreno, espuma, etc. 

 

Vidrio Espesor 
mm 

Peso Aprox. 
kg/m2 

Laminado 6.8 17.21 
Laminado 8.8 22.30 
Laminado 10.8 27.30 

Antibala Clase 2 42.6 107.8 
Antibala Clase 3 60.7 153.6 
Antibala Clase 4 65.7 166.3 

 

Tabla 1. Peso aproximado, por metro cuadrado, del vidrio de seguridad laminado. 
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Figura 1. Ubicación recomendada para las calzas. 

 

 

 
Figura 2. Dimensiones recomendadas para las calzas de Neopreno. 

 

Los bordes del vidrio laminado no deben estar expuestos o en contacto con humedad o agua, por 

periodos prolongados, ya que se producirá delaminación. Todo el sistema de marcos debe estar 

diseñado con los drenajes adecuados y necesarios ya que ningún sellador es 100% infalible. Es 

responsabilidad del instalador asegurar que el sistema de drenajes trabaja correctamente. No se 

recomienda instalar ningún  vidrio laminado en un sistema sin drenajes. 

 

No se debe utilizar silicón ácido como sellador, ya que causará delaminación en poco tiempo. Se 

recomienda el uso de silicón neutro (sin olor a vinagre), poliuretanos o butilos. 

 

Para todas las instalaciones debe realizarse un análisis de riesgo de rompimiento térmico para 

asegurar que el vidrio de seguridad VILAX® no es susceptible a rompimiento como producto de estrés 

térmico. Deben analizarse aspectos como orientación de la fachada, elementos de sombra y 

aparatos de calefacción o unidades de aire acondicionado cerca del vidrio. De la misma forma, 

debe evitarse colocar películas o polarizados en el vidrio. 
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El vidrio de seguridad VILAX® no debe ser expuesto a temperaturas sobre los 60º C, antes o después 

de la instalación. 

 

La Figura 3 muestra los elementos básicos de una buena instalación. 

 

 
Figura 3. Elementos básicos de instalación. 

 

El vidrio de seguridad VILAX® debe estar cubierto por un marco de al menos 1 pulgada. Cualquier 

reducción en esta cobertura puede ocasionar una pérdida importante de desempeño. 

 

La mayoría de vidrios antibala no son simétricos en su configuración y tienen una cara de impacto. 

Todos los vidrios de este tipo, suministrados por EXTRALUM, son despachados con una etiqueta que 

indica la cara de impacto. Esta cara debe ser instalada hacia la zona hostil. El no hacerlo de esa 

forma puede afectar seriamente la capacidad del producto para resistir de acuerdo a lo 

especificado. 

 

El vidrio no debe permanecer  almacenado por más de 30 días. Si el vidrio debe permanecer 

almacenado por periodos más largos, debe hacerse en un ambiente controlado. Una vez en el sitio 

de instalación, debe mantenerse seco y limpio (sin polvo, concreto, grasa, etc.). Además, debe 

asegurarse que no existe formación de condensación en el vidrio. 
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El vidrio debe manipularse con extremo cuidado, protegiendo en todo momento sus bordes y 

superficies. No se deben colocar objetos sobre el vidrio. No se deben golpear los bordes, aún las 

fisuras más pequeñas en los bordes, pueden generar rompimiento del vidrio debido a expansión 

térmica. 

 

Los bordes de los vidrios laminados no deben exponerse a solventes orgánicos ni ácidos o a 

limpiadores que contengan amonio, ya que pueden reaccionar con el polivinil (PVB) y ocasionar 

problemas de delaminación. 

 

Al limpiar el vidrio por primera vez en la instalación, rocíe con agua para remover y suavizar todos los 

contaminantes posibles. Nunca limpie el vidrio en seco. Utilice limpiadores no abrasivos, ni alcalinos y 

una toalla limpia y húmeda para limpiar la superficie del vidrio. Enjuague inmediatamente con 

abundante agua y seque completamente el vidrio. 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 

www.extralum.com 

 

http://www.extralum.com/

