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Información Técnica. 

Pisos y Escalones de Vidrio. 

 

Introducción. 

En los últimos años el vidrio ha tomado tanto protagonismo en la construcción en general que ya no 

solo se aplica a ventanas o sencillas fachadas, sino 

que también ha asumido nuevas funciones en pisos, 

techos, puentes, barandales y escalones, los cuales 

son muy funcionales siempre y cuando se instalen y 

diseñen de la mejor manera, respetando sus 

limitantes. 

 

El vidrio se puede usar como piso o peldaño. La 

seguridad es de importancia crítica cuando se utiliza 

vidrio en estos casos. El servicio de asesoramiento técnico puede ayudar con los cálculos del espesor 

del vidrio. Siempre se recomienda vidrio laminado, de manera que el colapso de uno de los paneles 

de vidrio no implique una falla catastrófica. El punto de partida del diseño es seleccionar el tamaño 

del vidrio y la carga para la aplicación. Los clientes deberán contar o conocer esta información al 

solicitar la fabricación del material. 

 

El vidrio más indicado para este tipo de 

aplicaciones es el vidrio laminado, ya que en 

caso de ruptura evita caídas o accidentes al 

impedir el paso, a través de él, de algún objeto 

o persona, al quedar sostenidos por la lámina 

plástica intermedia de polivinil (PVB). También 

se evita la caída de fragmentos sobre las zonas 

de circulación o permanencia de personas. 

 

El vidrio tiende a ser relativamente grueso y pesado, por lo que el sistema de soporte del vidrio debe 

ser el adecuado para evitar la distorsión bajo carga. 
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Fabricación de Vidrio Laminado. 

Consiste en la unión de varias láminas de vidrio mediante una película intermedia de butiral de 

polivinilo (PVB), etil-vinil-acetato (EVA) y con resinas activadas por luz ultravioleta o simplemente por la 

mezcla de sus ingredientes, como se muestra en la Figura 1. Para el proceso con película PVB se 

requiere de autoclave. Para el proceso con película EVA se requiere de una cámara de vacío y 

horno a baja temperatura (115º-120º Celsius). 

 

 
Figura 1: Vidrio laminado de 2 capas 

 

De igual forma, recibe el nombre de vidrio de seguridad, aunque este es sólo uno de los tipos que 

existen en el mercado y no todos los vidrios de seguridad (como 

los templados) suelen ser laminados. La lámina de PVB puede ser 

transparente o translúcida y de colores (los colores pueden 

aplicarse directamente sobre el vidrio si se prefiere, colorear la 

lámina de PVB o EVA o la resina). 

 

También pueden recibir un tratamiento acústico y de control 

solar. El PVB le confiere al vidrio una seguridad adicional ante 

roturas, ya que los pedazos quedan unidos a ella. 

 

Estas bondades hacen de los vidrios laminados un elemento indispensable en la arquitectura y el 

diseño contemporáneos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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Aplicaciones. 

Según las tendencias arquitectónicas modernas, el piso y los peldaños de vidrio son cada vez más 

usados, principalmente si se busca transparencia, limpieza, sensación de amplitud, iluminar con luz 

natural espacios cerrados o causar efectos de luces incorporando iluminación, como se observa en la 

Figura 2: 

 

 

 

Figura 2: Peldaños en vidrio laminado en espacio cerrado y aprovechamiento de iluminación 
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Tipos de Cargas Aplicables. 

• Las cargas permanente que ejerce su propio peso y/o elementos fijos sobre las placas de vidrio. 

 

 

Figura 3: Carga que ejerce su propio peso y/o elementos fijos sobre las placas de vidrio 

 

• Las cargas temporales que se ejercen cuando las personas transitan sobre las superficies de vidrio. 

 

 

Figura 4: Carga que ejercen las personas sobre las escaleras 
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A continuación se presentaran tablas de deflexión según ancho y alto de unidades laminadas de 

vidrio. Todas las configuraciones de espesores de vidrio están sometidas a una carga de 500 kg/m². 

Dicha carga se toma como referencia la Tabla 6.1 “Cargas temporales unitarias mínimas”, Capítulo 6, 

Código Sísmico de Costa Rica 2010. 

 

Destino 
Carga Temporal 

(kg/m²) 

Escaleras, rampas, vestíbulos, pasajes de libre acceso al público 400 

 

Cuadro 1: Carga temporales unitarias mínimas. 

 

NOTA: El profesional responsable del proyecto debe considerar las condiciones reales a las que se 

verá sujeto el piso. En el caso que requiera una carga superior a 500 kg/m² debe informar a Extralum 

para realizar el respectivo análisis. 

 

Cálculos de Deflexión en vidrios VILAX / FUERTEX. 

 

Criterios de Diseño para pisos. 

En el diseño de pisos de vidrio no puede sacrificarse la seguridad por la estética. El diseño estructural, 

de acuerdo a sus resistencias, es predominante. 

 

Teniendo en cuenta que: 

• Todas las unidades laminadas deben estar compuestas por vidrios templados Fuertex 

• Según la carga a la que tenga que enfrentarse, o el material de unión de los vidrios laminados 

(PVB o SGP) la configuración del vidrio puede realizarse con 2, 3 o más vidrios. 

• La unión de vidrios puede ser de iguales espesores en toda su masa, pero si se tienen espesores 

diferentes, el vidrio de menor espesor debe colocarse en la parte superior. 

• Las dimensiones de paños se calculan en función del nivel de seguridad y de los riesgos 

previsibles. Así como de las restricciones mínimas de tamaño según los procesos de 

manufactura del vidrio. 

• Los vidrios están soportados perimetralmente en los 4 lados 

• La estructura debe que soportar el peso de los vidrios y las cargas a los que estos estén sujetos. 

• Cargas temporales unitarias mínimas según  CSCR 2010. (Tabla 6.1) 

• Carga considerada como uniformemente distribuida. 

• La deflexión no debe sobrepasar los 5mm al centro. 
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Combinación 886.4 / Material de unión para laminar: Polivinil Butiral (PVB) 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado templado de 8+8+6 PVB 1.52 a una carga de 500 kg/m² 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   0.22 0.37 0.54 0.65 0.68 0.79 0.83 0.91 1.05 1.45 1.9       

700   0.37 0.83 1.26 1.71 2.14 2.47 2.62 2.86 3 3.5 3.9 4.3 4.8 5.2 

900   0.54 1.26 2.28 3.18 3.81 4.2 4.61 4.82 5 5.05 5.4 5.53 5.64 5.71 

1100   0.65 1.71 3.18 4.53 5.23 5.89 6.54 7.13 7.72 8.13 8.34 8.53 8.59 8.6 

1300   0.68 2.14 3.81 5.23 6.65 7.55 8.43 9.28             

1500   0.79 2.47 4.2 5.89 7.55 9.2                 

1700   0.83 2.62 4.61 6.54 8.43                   

1900   0.91 2.86 4.82 7.13 9.28                   

2100   1.05 3 5 7.72                     

2300   1.45 3.5 5.05 8.13                     

2500   1.9 3.9 5.4 8.34                     

2700     4.3 5.53 8.53                     

2900     4.8 5.64 8.59                     

3100     5.2 5.71 8.6                     

3300       6.71 8.59                     

 

Cuadro 2: Deflexión de vidrio en mm. 

 

La sensación de estabilidad y confort son primordiales en aplicaciones de piso y escalones, por lo que es importante recalcar que: 

 

LAS APLICACIONES MÁS CONFORTABLES SON LAS QUE POSEEN MENOR DEFLEXIÓN Y, 

POR ENDE, MÁS RECOMENDADAS POR EXTRALUM. 

 

Ejemplo: Piso con medidas 1500mm x 900mm, utilizando vidrio laminado templado de 8+8+6mm de espesor y PVB 1.52mm, sometido 

a una carga de 500Kg/m², tendrá una deflexión de 4.2mm al centro del vidrio. 
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En el cuadro 2 se marcan en color verde los vidrios que tienen deflexiones menores de 5mm y se clasifican con deflexión admisible. 

Los que no pertenecen a esta clasificación NO SON RECOMENDADOS PARA SU USO. 

 

El peso es un factor importante en los proyectos. En el siguiente cuadro se tabula el peso de cada vidrio: 

 

Peso (kg) en vidrio laminado templado de 8+8+6 PVB 1.52 (886.4) 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   15.84 22.18 28.52 34.86 41.19 47.53 53.87 60.21 66.55 72.88 79.22       

700   22.18 31.05 39.93 48.80 57.67 66.55 75.42 84.29 93.16 102.04 110.91 119.78 128.65   

900   28.52 39.93 51.33 62.74 74.15 85.56 96.97 108.37 119.78 131.19 142.60 154.00 165.41 176.82 

1100   34.86 48.80 62.74 76.69 90.63 104.57 118.51 132.46 146.40 160.34 174.28 188.23 202.17 216.11 

1300   41.19 57.67 74.15 90.63 107.11 123.58 140.06 156.54             

1500   47.53 66.55 85.56 104.57 123.58 142.60                 

1700   53.87 75.42 96.97 118.51 140.06                   

1900   60.21 84.29 108.37 132.46 156.54                   

2100   66.55 93.16 119.78 146.40                     

2300   72.88 102.04 131.19 160.34                     

2500   79.22 110.91 142.60 174.28                     

2700     119.78 154.00 188.23                     

2900     128.65 165.41 202.17                     

3100     137.53 176.82 216.11                     

3300       188.23 230.06                     

 

Cuadro 3: Peso de vidrio en Kg. 

 

Ejemplo: Piso con medidas 1500mm x 900mm, utilizando vidrio laminado templado de 8+8+6mm de espesor y PVB 1.52mm, sometido 

a una carga de 500Kg/m², tendrá una deflexión de 4.2mm al centro del vidrio y un peso de 85.56Kg. 
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Combinación 10108.4 / Material de unión para laminar: Polivinil Butiral (PVB) 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado templado de 10+10+8 PVB 1.52 a una carga de 500 kg/m² 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   0.14 0.22 0.29 0.33 0.35 0.46 0.52 1.73 1.91 2.5 3       

700   0.22 0.48 0.7 0.89 1.04 1.15 1.23 1.85 2.2 2.7 3.2 3.8 4 5.2 

900   0.29 0.7 1.32 1.78 2.22 2.6 2.79 2.83 3 3.6 4 4.2 4.5 5 

1100   0.33 0.89 1.78 2.95 3.71 3.97 4.25 4.49 4.69 4.88 5.03 5.6 5.8 6.98 

1300   0.35 1.04 2.22 3.71 4.79 5.34 5.79 6.24             

1500   0.46 1.15 2.6 3.97 5.34 6.63                 

1700   0.52 1.23 2.79 4.25 5.79                   

1900   1.73 1.85 2.83 4.49 6.24                   

2100   1.91 2.2 3 4.69                     

2300   2.5 2.7 3.6 4.88                     

2500   3 3.2 4 5.03                     

2700     3.8 4.2 5.6                     

2900     4 4.5 5.8                     

3100     4.5 5 6.98                     

3300       5.31 7.89                     

 

Cuadro 4: Deflexión de vidrio en mm. 
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Peso (kg) en vidrio laminado templado de 10+10+8 PVB 1.52 (10108.4) 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   19.64 27.50 35.35 43.21 51.07 58.92 66.78 74.63 82.49 90.35 98.20       

700   27.50 38.50 49.49 60.49 71.49 82.49 93.49 104.49 115.49 126.49 137.48 148.48 159.48   

900   35.35 49.49 63.64 77.78 91.92 106.06 120.20 134.34 148.48 162.62 176.77 190.91 205.05 219.19 

1100   43.21 60.49 77.78 95.06 112.34 129.63 146.91 164.20 181.48 198.76 216.05 233.33 250.61 267.90 

1300   51.07 71.49 91.92 112.34 132.77 153.20 173.62 194.05             

1500   58.92 82.49 106.06 129.63 153.20 176.77                 

1700   66.78 93.49 120.20 146.91 173.62                   

1900   74.63 104.49 134.34 164.20 194.05                   

2100   82.49 115.49 148.48 181.48                     

2300   90.35 126.49 162.62 198.76                     

2500   98.20 137.48 176.77 216.05                     

2700     148.48 190.91 233.33                     

2900     159.48 205.05 250.61                     

3100     170.48 219.19 267.90                     

3300       233.33 285.18                     

 

Cuadro 5: Peso de vidrio en kg. 
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Combinación 121210.4 / Material de unión para laminar: Polivinil Butiral (PVB) 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado templado de 12+12+10 PVB 1.52 a una carga de 500 kg/m² 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1 1.08 2.08 3.08       

700   0.04 0.09 0.13 0.17 0.2 0.23 0.26 0.28 0.3 0.39 0.53 0.7 1 5.2 

900   0.05 0.13 0.24 0.32 0.41 0.49 0.56 0.62 0.68 0.73 0.85 1.2 2 0 

1100   0.06 0.17 0.32 0.53 0.65 0.84 1 1.14 1.26 1.37 1.48 1.58 1.64 0 

1300   0.07 0.2 0.41 0.65 1.03 1.29 1.55 1.81             

1500   0.08 0.23 0.49 0.84 1.29 1.82                 

1700   0.09 0.26 0.56 1 1.55                   

1900   1 0.28 0.62 1.14 1.81                   

2100   1.08 0.3 0.68 1.26                     

2300   2.08 0.39 0.73 1.37                     

2500   3.08 0.53 0.85 1.48                     

2700     0.7 1.2 1.58                     

2900     1 2 1.64                     

3100                               

3300                               

 

Cuadro 6: Deflexión de vidrio en mm. 
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Peso (kg) en vidrio laminado templado de 12+12+10 PVB 1.52 (121210.4) 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   23.44 32.81 42.19 51.56 60.94 70.31 79.69 89.06 98.44 107.81 117.19       

700   32.81 45.94 59.06 72.19 85.31 98.44 111.56 124.69 137.81 150.93 164.06 177.18 190.31   

900   42.19 59.06 75.94 92.81 109.69 126.56 143.43 160.31 177.18 194.06 210.93 227.81 244.68   

1100   51.56 72.19 92.81 113.44 134.06 154.68 175.31 195.93 216.56 237.18 257.81 278.43 299.06   

1300   60.94 85.31 109.69 134.06 158.43 182.81 207.18 231.56             

1500   70.31 98.44 126.56 154.68 182.81 210.93                 

1700   79.69 111.56 143.43 175.31 207.18                   

1900   89.06 124.69 160.31 195.93 231.56                   

2100   98.44 137.81 177.18 216.56                     

2300   107.81 150.93 194.06 237.18                     

2500   117.19 164.06 210.93 257.81                     

2700     177.18 227.81 278.43                     

2900     190.31 244.68 299.06                     

3100                               

3300                               

 

Cuadro 7: Peso de vidrio en kg. 
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Combinación 88.5 / Material de unión para laminar: Sentry Glass Plus (SGP) 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado templado de 8+8 SGP 0.89 a una carga de 500 kg/m² 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   0.18 0.3 0.42 0.49 0.52 0.58 0.39 0.47 0.53 0.67 0.79       

700   0.3 0.7 1.03 1.37 1.67 1.87 1.94 2 2.3 2.41 2.57 2.98 3.15 3.5 

900   0.42 1.03 1.9 2.62 3.2 3.43 3.67 3.77 3.82 3.98 4.2 4.6 4.75 5 

1100   0.49 1.37 2.62 3.92 4.44 4.96 5.4 5.79 6.16 6.38 6.41 6.35 6.53 6.96 

1300   0.52 1.67 3.2 4.44 5.74 6.47 7.12 7.75             

1500   0.58 1.87 3.43 4.96 6.47 0                 

1700   0.39 1.94 3.67 5.4 7.12                   

1900   0.47 2 3.77 5.79 7.75                   

2100   0.53 2.3 3.82 6.16                     

2300   0.67 2.41 3.98 6.38                     

2500   0.79 2.57 4.2 6.41                     

2700     2.98 4.6 6.35                     

2900     3.15 4.75 6.53                     

3100     3.5 5 6.96                     

3300       5.2 7.3                     

 

Cuadro 8: Deflexión de vidrio en mm. 
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Peso (kg) en vidrio laminado templado de 8+8 SGP 0.89 (88.5) 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo 
(mm) 

                              

500   10.69 14.96 19.24 23.51 27.79 32.06 36.34 40.61 44.89 49.16 53.44       

700   14.96 20.95 26.93 32.92 38.90 44.89 50.87 56.86 62.84 68.83 74.81 80.79 86.78   

900   19.24 26.93 34.63 42.32 50.02 57.71 65.41 73.10 80.79 88.49 96.18 103.88 111.57 119.27 

1100   23.51 32.92 42.32 51.73 61.13 70.54 79.94 89.34 98.75 108.15 117.56 126.96 136.37 145.77 

1300   27.79 38.90 50.02 61.13 72.25 83.36 94.47 105.59             

1500   32.06 44.89 57.71 70.54 83.36 96.18                 

1700   36.34 50.87 65.41 79.94 94.47                   

1900   40.61 56.86 73.10 89.34 105.59                   

2100   44.89 62.84 80.79 98.75                     

2300   49.16 68.83 88.49 108.15                     

2500   53.44 74.81 96.18 117.56                     

2700     80.79 103.88 126.96                     

2900     86.78 111.57 136.37                     

3100     92.76 119.27 145.77                     

3300       126.96 155.18                     

 

Cuadro 9: Peso de vidrio en kg. 
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Combinación 1010.5 / Material de unión para laminar: Sentry Glass Plus (SGP) 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado templado de 10+10 SGP 0.89 a una carga de 500 kg/m² 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo (mm)                               

500   0.11 0.18 0.23 0.25 0.35 0.42 0.51 0.63 0.77 1 1.32       

700   0.18 0.44 0.62 0.78 0.88 0.94 0.98 1.03 1.77 1.84 2 2.45 2.89 3.15 

900   0.23 0.62 1.19 1.59 1.95 2.24 2.36 2.67 2.89 3 3.15 3.56 3.87 4.21 

1100   0.25 0.78 1.59 2.66 3.31 3.5 3.7 3.85 3.93 4.02 4.15 4.53 4.96 5.36 

1300   0.35 0.88 1.95 3.31 4.41 5 5.25 5.64             

1500   0.42 0.94 2.24 3.5 5 5.45                 

1700   0.51 0.98 2.36 3.7 5.25                   

1900   0.63 1.03 2.67 3.85 5.64                   

2100   0.77 1.77 2.89 3.93                     

2300   1 1.84 3 4.02                     

2500   1.32 2 3.15 4.15                     

2700     2.45 3.56 4.53                     

2900     2.89 3.87 4.96                     

3100     3.15 4.21 5.36                     

3300       4.53 5.7                     

 

Cuadro 10: Deflexión de vidrio en mm. 
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Peso (kg) en vidrio laminado templado de 10+10 SGP 0.89 (10108.5) 

Ancho (mm) 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 

Largo 
(mm) 

                              

500   13.22 18.51 23.79 29.08 34.37 39.65 44.94 50.23 55.52 60.80 66.09       

700   18.51 25.91 33.31 40.71 48.11 55.52 62.92 70.32 77.72 85.12 92.53 99.93 107.33   

900   23.79 33.31 42.83 52.34 61.86 71.38 80.90 90.41 99.93 109.45 118.96 128.48 138.00 147.51 

1100   29.08 40.71 52.34 63.98 75.61 87.24 98.87 110.50 122.14 133.77 145.40 157.03 168.66 180.30 

1300   34.37 48.11 61.86 75.61 89.35 103.10 116.85 130.60             

1500   39.65 55.52 71.38 87.24 103.10 118.96                 

1700   44.94 62.92 80.90 98.87 116.85                   

1900   50.23 70.32 90.41 110.50 130.60                   

2100   55.52 77.72 99.93 122.14                     

2300   60.80 85.12 109.45 133.77                     

2500   66.09 92.53 118.96 145.40                     

2700     99.93 128.48 157.03                     

2900     107.33 138.00 168.66                     

3100     114.73 147.51 180.30                     

3300       157.03 191.93                     

 

Cuadro 11: Peso de vidrio en kg. 
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Criterios de Diseño para escalones o peldaños. 

En el diseño de peldaños de vidrio laminado templado, las variables de apoyo hacen más delicado 

su uso. 

 

Teniendo en cuenta que: 

• Todas las unidades laminadas deben estar compuestas por vidrios templados Fuertex 

• Según la carga a la que tenga que enfrentarse, o el material de unión de los vidrios laminados 

(PVB o SGP) la configuración del vidrio puede realizarse con 2, 3 o más vidrios. 

• La unión de vidrios puede ser de iguales espesores en toda su masa, pero si se tienen espesores 

diferentes, el vidrio de menor espesor debe colocarse en la parte superior. 

• Las dimensiones de escalones se calculan en función del nivel de seguridad y de los riesgos 

previsibles. 

• Huella de 30cm de ancho. 

• Vidrio soportado perimetralmente en 2 lados. 

• La estructura debe que soportar el peso de los vidrios y las cargas a los que estos estén sujetos. 

• Cargas temporales unitarias mínimas según el CSCR 2010. (Tabla 6.1) 

• Carga considerada como uniformemente distribuida 

• La deflexión no debe sobrepasar los 5mm al centro del vidrio. 

 

 

Figura 5: Esquema de escalera 
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Para aplicaciones de cargas dinámicas, con los criterios de diseño descritos, se tabulan los resultados 

de deflexiones según combinación de vidrio con material de unión laminar: PVB 

 

Deflexión (mm) en vidrio laminado 
templado con PVB 1.52 a una 

carga de 500 kg/m² 
  

Peso (kg) en vidrio laminado 
templado con PVB 1.52 a una 

carga de 500 kg/m² 
Combinación 886.4 10108.4 121210   Combinación 886.4 10108 121210 

Peldaños           Peldaños         

300 x 600   1.29 0.76 0.35   300 x 600   11.41 14.14 9.20 

300 x 900   5.12 3.12 1.5   300 x 900   17.11 21.21 12.53 

300 x 1100   9.84 6.07 2.99   300 x 1100   20.91 25.93 14.75 

300 x 1300   16.84 10.46 5.21   300 x 1300   24.72 30.64 16.98 

300 x 1500   26.67 16.61 8.32   300 x 1500   28.52 35.35 19.20 

 

Cuadro 8: Deflexión y Peso de vidrio. 

 

Para aplicaciones de cargas dinámicas, con los criterios de diseño descritos, se tabulan los resultados 

de deflexiones según combinación de vidrio con material de unión laminar: SGP 

Deflexión (mm) en vidrio 
laminado templado con SGP 

0.89 a una carga de 500 
kg/m²   

Peso (kg) en vidrio 
laminado templado con 

SGP 0.89  

Combinación 88.5 1010.5   Combinación 886.4 10108 

Peldaños         Peldaños       

300 x 600   0.08 0.04   300 x 600   7.69 9.52 
300 x 900   0.08 0.04   300 x 900   11.54 14.28 

300 x 1100   0.08 0.04   300 x 1100   14.11 17.45 

300 x 1300   0.07 0.04   300 x 1300   16.67 20.62 

300 x 1500   0.04 0.03   300 x 1500   19.24 23.79 

 

 

Los cuadros anteriores sirven de soporte técnico para  ingenieros y/o administradores de proyectos 

para obtener la carga máxima que soportará la unidad de vidrio y, al mismo tiempo, facilitan la 

interpretación de comportamiento en medidas similares y más cercanas no indicadas en el cuadro, 

mediante aproximación. 

 

De requerirse un estudio para medidas o geometrías de vidrio distintas a los indicados, es necesario 

realizar el cálculo particular, con el Departamento de Ingeniería de Extralum. 



IT-033 Pisos y Escalones de Vidrio 
 

Versión N°7 
Pág. 18/20 

 

Recomendaciones de diferentes Configuraciones de Diseño. 

El producto estándar para uso en pisos y gradas es el VILAX® Vidrio Laminado con vidrios templados 

FUERTEX® para un máximo nivel de resistencia al impacto ante eventuales caídas accidentales de 

objetos sobre el vidrio. 

 

Por consideraciones de funcionalidad, se recomienda que el vidrio 

laminado esté compuesto por tres paños de vidrio y debe ser capaz 

de soportar la carga total de diseño con uno de los vidrios roto 

(cualquiera de los tres). De esta manera y ante rompimiento de uno 

de sus vidrios, permitiría la evacuación o el tránsito controlado 

mientras se realiza la reposición en las unidades laminadas con PVB. 

 

En el diseño de vidrios para pisos o gradas, generalmente, se recomienda utilizar los siguientes criterios: 

• Debe utilizarse el máximo nivel de seguridad con vidrios templados laminados. De esta manera, se 

reduce el riesgo de caída de objetos o personas al vacío desde niveles superiores. 

• Daños en la superficie del vidrio causados por las personas u objetos pueden significativamente 

reducir la fortaleza del vidrio y debe ser consideradas en el diseño. 

• El diseño del producto debe tener en cuenta que la superficie del vidrio puede volverse 

resbaladiza. En aplicaciones en pisos y gradas se recomienda el uso de materiales antideslizantes. 

También puede aplicarse un diseño arenado que le imprima rugosidad a la superficie del vidrio y 

aumente la fricción con las suelas de los zapatos en condiciones húmedas. Ver Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Líneas arenadas anti-deslizantes. 

 

• El tratamiento térmico (temple) de los vidrios no aumenta su resistencia a la abrasión. Los residuos 

y partículas arrastradas al caminar podrían dañar permanentemente la superficie del vidrio. 
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Deben tomarse en cuenta estas consideraciones al determinar la frecuencia y métodos de 

limpieza de los vidrios. 

• Confort y privacidad. En algunas aplicaciones (especialmente con vidrio de gran tamaño) existe 

una sensación de inseguridad al caminar sobre una superficie transparente como el vidrio. 

Además, en niveles superiores de ciertas aplicaciones, puede ser necesario cierto grado de 

privacidad adecuado que permita el paso de damas en falda. Estos niveles de privacidad y 

confort se pueden lograr utilizando vidrio arenado, vidrios de color, PVB de color o una 

combinación de ellos. 

• El rompimiento del vidrio es inusual bajo condiciones normales de servicio y mantenimiento debido 

al alto nivel de seguridad utilizado en el diseño. Sin embargo, las condiciones de instalación 

deben ser cuidadosamente realizadas y supervisadas para evitar el contacto vidrio-vidrio, vidrio-

concreto o vidrio-metal. Se recomienda utilizar calzas de 6mm de espesor para aislar el vidrio del 

concreto, metal o vidrios adyacentes. La dureza de las calzas debe soportar el peso total del 

vidrio. Ver Figura 7. 

 

Figura 7. Recomendaciones para instalación de vidrio laminado en pisos. 

 

• Los vidrios están marcados de forma indeleble con los logos FUERTEX® – VILAX®. Estos logos se 

ubican de forma estándar en la esquina inferior derecha. En caso de requerirse una posición 

especial de los logos debe indicarse mediante un plano al momento de colocar la orden. 

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero 

NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 

CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en aplicaciones 

particulares. 
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Para el buen funcionamiento de los elementos, la instalación tiene el 50% de la 

participación final del proyecto. La responsabilidad, seriedad y calidad del 

profesional a cargo son primordiales para satisfacer al usuario final, garantizando 

belleza y seguridad. 

 

 

Contraindicaciones 

El vidrio laminado no debe ser expuesto al contacto directo con agua o solventes orgánicos 

(selladores o productos de limpieza), ya que puede producir delaminación en vidrios, entre otros 

defectos. 

 

Además, en los casos que aplique, deben considerarse sistemas de drenaje en el marco o estructura, 

que prevengan la exposición al agua por periodos prolongados. Según sea la formulación del 

sellador, se pueden presentar defectos en los bordes del vidrio laminado, tales como decoloración 

del polivinil (PVB), burbujas o de-laminación, debido a factores como: 

 

• Presencia de plastificantes, solventes u otros ingredientes en el sellador que pueden penetrar 

en el PVB. 

• Selladores con plastificantes que disuelven el PVB. 

• Vapores liberados del sellador, que se propagan atacando el PVB. Por ejemplo, los polisulfuros 

liberan vapor de agua y varios plastificantes, mientras que algunas siliconas liberan ácido 

acético, amonio, alcohol y aminas. 

 

No se debe utilizar silicón ácido como sellador, ya que causará delaminación en poco tiempo. Se 

recomienda el uso de silicón neutro (sin olor a vinagre), poliuretanos o butilos. 

 

En los casos que la ubicación de vidrios laminados tenga alta exposición al agua, debe utilizar Sentry 

Glass Plus en lugar de PVB. Sin embargo, deben tomarse los mismos cuidados sobre solventes 

orgánicos o selladores que puede producir delaminación en estos vidrios también. 

 
 
Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 
www.extralum.com 
 

http://www.extralum.com/

