FT-139 Sistema de Divisiones Internas
EXTRALUM

Sistema de Divisiones Internas

Descripcion General

Los sistemas de Divisiones Internas son muy usados actualmente en aplicaciones de oficinas, lobby,
cuartos IT, recepciones, salas de reuniones, cuartos limpios, hospitales, clinicas, industria, cuartos de
produccién, laboratorios, aulas, bibliotecas,
comedores, pero no solo exclusivamente en
ellas. Son sistemas que aportan estética, luz y

control acustico.

Es un sistemma de vidrios fijos para
aplicaciones en espacios infernos con
marcos perimefrales de aluminio que

permite incorporar una o dos pieles de vidrio

y un ducto para sistemas de cableados
eléctricos y datos. Que se complementa con puertas abatibles con marco de aluminio o vidrio

templado con accesorios. Con valores de reduccién acustica bajo la norma ASTM E336-16.

Caracteristicas:

e FEs un sistema modular y de prdctica instalacion que se adapta a las necesidades de los
espacios.

e Las puertas son ensambladas en planta en su totalidad y los paneles fijos se despachan a
medida para su ensamble en sitio.

e Se puede utilizar en diferentes configuraciones de vidrio, con aplicaciones en 1 o 2 pieles, la
cual innova en el manejo de los espacios y sus requerimientos.

e Posee sellos adhesivos de policarbonato que elimina el uso de silicén en las juntas de hueso y
agiliza el proceso de instalacién.

e Elsistema permite una reduccién acustica de 30 dB hasta 42 dB en condiciones especificas de
instalacion.

e Permite la utilizaciéon de vidrio laminado Vilax con aplicacién de colores traslucidos o sélidos.

¢ Se utiliza en aplicaciones con vidrio de seguridad por el bienestar y resguardo de sus usuarios.

e Presenta un disefio de empagque Unico para cualqguier tipo de espesor de vidrio.

Como siempre la calidad de Extralum se presenta desde la asesoria técnica previa, durante y el

acompanamiento en instalacion en todos los casos que asi se requiera.
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Componentes del sistema
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EX 1200

DIVISION DUCTO ELECTRICO
PANEL MODULAR 126.49 mm X
50.60 mm
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FT-139 Sistema de Divisiones Internas

LISTA DE ACCESORIOS

cODIGO DESCRIPCION FORMA
0200580002 CERRADURA PRINCIPAL 1 PUNTO EUROPA PLEX
CERRADURA DOBLE MANIJA BDL1150 DIVISIONES
0200880001 INTERNAS . j
0218880001 BISAGRA JU-W401 E_I-I DIVISIONES INTERNAS
(capacidad 45 kg)
BISAGRA DE RESORTE EH AJUSTABLE DIVISIONES
0218880003 INTERNAS
(capacidad 45 kg por par)
0214580004 CALZA 3 mm EUROPA PLEX ===z
e TEEE
0214580005 CALZA 2 mm EUROPA PLEX S—
===
0214180002 CALZA VENTANA EUROPA MULTIUSO -
0230120003 | TAPA HUECO AJUSTE RODIN PREFABRICADO MULTIUSO .
0204880002 EMPAQUE CUNA MOVIL DIVISIONES INTERNAS ‘
EMPAQUE CUNA DOBLE LENGUETA 10.00 mm - 12.00
mm DIVISIONES INTERNAS
0204880001 (Extraer lengUeta de empaque para aplicacién vidrio )}I
de 12 mm)
0204580001 EMPAQUE CON ALETA EUROPA PLEX 7
SELLO VERTICAL 180 GRADOS VIDRIO 10.00 mm
0234880001 DIVISIONES INTERNAS I
SELLO VERTICAL 180 GRADOS VIDRIO 12.00 mm
0234880002 DIVISIONES INTERNAS I
SELLO VERTICAL 90 GRADOS VIDRIO 10.00 mm
0234880003 DIVISIONES INTERNAS I
0234880004 SELLO VERTICAL 90 GRADOS VIDRIO 12.00 mm I

DIVISIONES INTERNAS
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SELLO VERTICAL EN T VIDRIO 10.00 mm DIVISIONES

0234880005 INTERNAS [
SELLO VERTICAL EN T VIDRIO 12.00 mm DIVISIONES

0234880006 INTERNAS [

Acabados del Aluminio

Codigo Acabado
10 Anodizado Natural
90 Anodizado Negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Tipos de vidrio

Entre los vidrios que se pueden utilizar estan:
Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 10 mmy 12 mm.
Vidrio laminado VILAX®: 55.1 y 66.1.

Nota: Para la Puerta Fuertex se utiliza vidrio templado de espesor de 10 mm o 12 mm.
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Disenos tipicos

Existen disenos tipicos para el sistema, como los indicados a continuacién:

Una Hoja “X" con Puerta y Umbral Corte Vertical
I ]

Corte Horizontal

el

|

IP

Una Hoja “X" con Puerta sin Umbral Corte Vertical

o]

Corte Horizontal

L]

=
S |
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Una Hoja "X con Puerta Fuertex

Corte Vertical

Corte Horizontal

Dos Hojas "OX" con Ducto

e
Corte Horizontal

Bl
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Dos Hojas "OQ" con Ducto y doble piel Corte Vertical

Dos Hojas "OO" con una piel Corte Vertical

Corte Horizontal
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Dos Hojas "OQ" con una piel y

contramarco inferior

Corte Vertical

Corte Horizontal

Dos Hojas "OQ" con doble piel

Corte Vertical
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FT-139 Sistema de Divisiones Internas

Ducto para sistemas de cableados eléctricos y datos

El sistema de Divisiones Internas cuenta con ductos que permite el paso de cableado eléctrico y
de datos, asi como cualquier otro elemento requerido, el cual se conforma de 2 perfiles: el ducto
EX 2939 y la tapa EX 2935 convirtiendo en un sistema registrable.

Adicional a esto con el perfil EX 1200 permite compartimentar el ducto si fuese requerido a nivel de
normativa. Por las dimensiones del ducto permite la colocacién de tomacorrientes, apagadores y

dispositivos como controles de acceso dentro del ducto.

Vista en planta Vista Isométrica

Detalle superior para contramarco empotrado

Opcidén de dos hojas “OO™:
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Dimensiones mdximas y minimas

Para el buen funcionamiento del sistema, se deben respetar las siguientes medidas minimas y
mMaximas:

» Puerta:
Ancho mdximo por hoja es de 1250 mm y minimo 800 mm.

Altura mdxima por hoja es de 3000 mm y minimo 2100 mm.

» Fijos:
Ancho mdximo por hoja es de 1200 mm y minimo 300 mm.

Altura mdxima por hoja es de 3000 mm y minimo 2100 mm.

Nota: Se recomienda la aplicaciéon del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde

especifica el uso de vidrio de seguridad en dreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber:

e Apartado 7.2: Puertas
e Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta

e Apartado 7.4: Areas vidriadas de baja altura

Ver 7.4 Ver 7.3 ' Ver 7.3 Ver 7.4

®

1 500 mm
Ver 7.4 Ver 7.3 Ver 7.2
Nivel de Piso
] ! ' L]
300 mm 300 mm
Figura 1. Areas vidriadas consideradas de riesgo
Version N°8
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Control de ruido

El sistemna cumple con una caracteristica muy particular que con su aplicacion de vidrio tiene una

reducciéon acustica de 30 dB hasta 42 dB, segun configuracién a saber:

MODULACION PIELES TIPO VIDRIO AISLAMIE(h;ﬁSCﬁSTICO
EX 2934/EX 2932 Una piel Monolitico 10 mm 30 dB
EX 2934/EX 2934 Una piel Monolitico 10 mm 30 dB
PUERTA + EX 2934/EX 2934 Doble piel Vilax 12.38 mm 30 dB
EX 2934/EX 2934 Una piel Vilax 12.38 mm 33 dB
EX 2934/EX 2934 Doble piel Monolitico 10 mm 37 dB
EX 2934/EX 2934 Doble piel Vilax 12.38 mm 41 dB
EX 2934/EX 2934 Doble piel Vilax 10.38 mm 42 dB

NOTA: Los ensayos para estos ensambles fueron realizados en la sala de pruebas de confrol
acustico de EXTRALUM, bajo el estdndar ASTM E336-16°: “Standard Test Method for Measurement of
Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings”: para la medicion de la atenuacién de
sonido por transmisidn aérea entre recintos dentro de un edificio. Puede solicitar los informes

especificos de cada una de las pruebas.

Recomendaciones

e Utilizar accesorios originales.
e No ufilizar en aplicaciones externas ya que el sistema no posee desagUes, ni ha sido probado
en aplicaciones de cargas de viento.
e Es importante recordar que no solo el vidrio colabora en la reduccion del ruido, sino que hay
otros factores que se deben considerar en el diseho del cerramiento y su instalacién como:
o Condiciones de las paredes, cielorrasos y pisos.
o Calidad acustica del marco y accesorios.
o Utilizacion de sellantes especificos para el control de ruido, tanto entre el vidrio y el
marco, como entre el marco y el buque.

o Asi como especificacion del profesional a cargo.

e Antes de empezar la instalacion de la puerta, se debe comprobar la integridad del producto y
se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y
estabilidad.
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FT-139 Sistema de Divisiones Internas

e Serecomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicacion en la que los requisitos de
hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para asi obtener la recomendacion

mds adecuada para el caso.

Ejemplos de Aplicacion

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.

La informacion y cdlculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica,
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPENO PARA
CUALQUIER PROPOSITO PARTICULAR. El desempeno real podrd variar en
aplicaciones particulares.

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.
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