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Sistema Puerta abatible liviana con rejilla de ventilación Balance Serie 50 
 
Descripción General 

Las puertas abatibles con rejillas en aluminio se fabrican con la única función de dar ventilación 

a un área. 

 

Las puertas abatibles cuentan con la opción de cerradura tipo pico lora, cerradura sencilla o 

picaporte Flosh Bolt, salvaguardando la propiedad y la integridad de las personas. Además, con 

el sistema de rejillas de ventilación liviano prefabricado, con marcos perimetrales y lamas 

horizontales de aluminio con corte recto, permiten la ventilación y el bloqueo de la visual.  

 

Este sistema NO es estanco, hermético, acústico ni estructural; la resistencia ante carga de viento 

dependerá de la estructura donde será instalada. 

 

Es un sistema simple que ofrece las siguientes características: 

• Es más liviano que el sistema de ventanería y celosía tradicional, aportando el peso mínimo a la 

estructura principal. 

• Menor mantenimiento de limpieza. 

• A la venta como sistema prefabricado, por lo que su instalación es simple y rápida. 

• Es un sistema económico. 

Los lugares donde es usualmente instalado son: 

• Bodegas industriales. 

• Archivos de oficina. 

• Locales comerciales. 

• Casas de bien social. 

• Sótanos. 

• Entre otros. 
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Componentes del Sistema 

LISTA DE PERFILES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO gr/m FORMA 

EX1888 
TUBO RECTANGULAR 50.80 

mm X 25.40 mm X 1.60 mm 
633.06 

 

LH0246 
LAMA REJILLA VENTILACION 

BALANCE RECTA SERIE 50 
257.31 

 

LH0244 
MARCO REJILLA VENTILACION 

BALANCE RECTA SERIE 50 
250.78 

 

LH0245 
ADAPTADOR REJILLA 

VENTILACION BALANCE 
RECTA SERIE 50 

207.23 
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LISTA DE ACCESORIOS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMA 

0200070001 
CERRADURA 555 DOBLE MANIJA PESTILLO PUERTA 

LIVIANA 1X2 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0200070002 
CERRADURA 550 DOBLE MANIJA PUERTA LIVIANA 

1X2 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0200060011 
CERRADURA DOBLE MANIJA PH206 EH PUERTA 

LUJO 
(Sólo funciona para el sistema con una hoja) 

 

0200120007 
CERRADURA PICO LORA PEQUEÑA 

PREFABRICADO MULTIUSO 

 

0217120002 
PICAPORTE FLOSH BOLT 1/8" PREFABRICADO 

MULTIUSO  

0208060002 HALADERA CONCHA SIN ALETA PUERTA LUJO 

 

0224120001 PIVOTE EH PREFABRICADO MULTIUSO 

 

0218070001 BISAGRA BANDERA EH PUERTA LIVIANA 1X2 
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0218070002 BISAGRA PIANO 72" EH PUERTA LIVIANA 1X2 
 

0254070001 VARILLA 1/4" PUERTA LIVIANA 1X2  

0229060001 TOPE M1 PUERTA LUJO 
 

0210070001 ESCUADRA 2" X 1/2" X 1/4" PUERTA LIVIANA 1X2 
 

0229120002 
TOPE MAGNÉTICO PEQUEÑO PREFABRICADO 

MULTIUSO  
(Se vende por separado)  

 

 

Acabados 

 
ACABADOS DEL ALUMINIO 
 

Código Acabado 

10 Anodizado Natural  

12 Gratado Inox 

35 Anodizado Bronce 

51 Pintura Blanco 

90 Anodizado Negro 

 
Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir. 

 

 

Especificaciones 

El diseño de la rejilla está creado para instalarla en posición horizontalmente (ver imagen). 

 

 
 

Imagen. Posición horizontal de la Rejilla 
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Diseños típicos 

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación: 

Diseños Puerta abatible liviana con rejilla de ventilación Balance serie 50 

 

Una Hoja “X” 

 

 

 

Corte Vertical       
     

   
 

   Corte Horizontal 
 

 
 

 

Dos Hoja “XX” 

 

 

 

Corte Vertical          

       

Corte Horizontal 
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Área efectiva de ventilación 

El porcentaje de aire aproximado se da según el paso o separación entre lamas. 

 

La separación estándar entre las lamas es de 40 mm, con una tolerancia de ± 1 mm y brinda un 

porcentaje de ventilación aproximado de 67.5%. 

La misma puede aumentar según se aumente la separación entre lamas, aplicando la siguiente 

fórmula:   

 

 

                   

 

 

                   

                           

                                  Separación estándar                                                  Distancia para ventilación 

 

 

 

Nota: Los datos del porcentaje de ventilación son estimados, pueden variar. 

 

Aire libre (%) :  𝑋𝑋𝑦𝑦  X 100 
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Ajuste entre lamas 

Para garantizar la estética y funcionalidad de las rejillas se deben cumplir la separación de ventilación 

estándar de lamas de 40 mm, con una tolerancia de ± 1 mm, con un ajuste de distancia en las 4 lamas 

superiores de 35 mm a 45 mm (A), con una tolerancia de ± 1 mm. 

 

 

Nota: Es necesario que el cliente verifique estos datos según los requerimientos del proyecto para que 

cumpla eficientemente con lo diseñado. 
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Restricciones del Sistema 

Por la naturaleza del material y la geometría del perfil, tiene restricciones para su fabricación, que 

deben respetarse para un eficiente desempeño. 

Las restricciones establecidas para medidas mínimas y máximas en su fabricación cumplen la función 

de disminuir las deflexiones presentadas por el peso propio del perfil y la flexibilidad del material. 

 

Las mismas se establecen según se indica a continuación: 

 

Medidas Mínimas Medidas Máximas 

Alto Ancho Alto Ancho 

300 mm 300 mm 2350 mm 1050 mm 

 

 

Recomendaciones 
 

• Antes de empezar la instalación del sistema, se debe comprobar la integridad del producto y 

se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y 

estabilidad.  

• Para las estructuras donde se instalarán los sistemas de rejillas de ventilación, se recomienda 

tomar en cuenta, datos históricos de velocidad de viento y lluvia del lugar, la ubicación 

geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso o costero), la orientación 

respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, 

entre otros.; para determinar el tamaño y tipo de estructura adecuada a la exposición al viento 

y tipo de rejilla. 

• Se recomienda consultar previamente a Extralum en casos especiales. 

• Este sistema NO es de uso estructural, acústico, hermético, ni estanco. 

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero 
NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares. 

 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 www.extralum.com  

http://www.extralum.com/

