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Información Técnica. 

 

Almacenamiento, manipulación y mantenimiento de paneles de 

aluminio compuesto. 

 

El aluminio compuesto es un material liviano, de fácil 

manipulación e instalación, fuerte y flexible, presenta una alta 

resistencia a la corrosión, oxidación y rayos UV. 

 

Su belleza, desempeño y las posibilidades de aplicación hacen 

de este material, un elemento ideal para casi cualquier 

aplicación comercial. 

 

Sin embargo, como cualquier otro material, requiere de ciertos 

cuidados durante el almacenamiento, su manipulación y el 

mantenimiento en obra. 

 

Almacenamiento. 

Los paneles de aluminio compuesto (en adelante, ACM), 

vienen embalados en cajas de madera y protegidos con 

papel entre cada panel individual. 

 

Las cajas deben ser almacenadas en posición horizontal, 

hasta una altura de tres cajas como máximo y con una 

lámina o separadores de respaldo entre la tapa de una caja 

y la base de la otra. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Forma correcta de almacenar AC en cajas. 

 

Por ninguna circunstancia, como ahorro de espacio, deben almacenarse las cajas en forma vertical o 

en plano inclinado. Estas condiciones favorecen el deterioro del AC. Ver Figura 2. 

 

 

Figura 2. Forma incorrecta de almacenar ACM en cajas. 

 

Las condiciones de la bodega deben garantizar el buen estado del material durante todo el periodo 

de almacenamiento. El material debe estar protegido del ambiente, en áreas secas y limpias. 
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Figura 3. Nunca almacenar AC en condiciones de intemperie. 

 

El ACM nunca debe almacenarse en zonas de alta humedad o con altas condiciones de 

condensación, zonas propensas a derrames de agua, aceites, químicos como ácidos, álcalis 

o sales. 

 

 

Figura 4. Condiciones inapropiadas de almacenamiento para AC. 

 

Los paneles no se deben almacenar en contacto con otros metales para evitar la corrosión 

electrolítica. Siempre debe colocarse un material aislador de protección entre los paneles, tales como 

láminas de nylon o el mismo material de protección que trae en la caja. 

 

Manipulación. 

Para evitar deformaciones, el panel siempre debe mantenerse en posición horizontal o con un ángulo 

máximo de 10º respecto a la horizontal. Es preferible el manejo entre dos personas para evitar 

pliegues o pandeos durante los movimientos de ascenso o descenso del material. 
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Figura 5. Manipulación correcta de los paneles. 

 

Los paneles siempre deben colocarse sobre superficies horizontales, en pares, cara contra cara o 

base contra base. Asegúrese que la superficie está limpia para evitar rayas o marcas al material. 

 

Mantenimiento y Limpieza. 

 

Limpieza Inicial.  

Es recomendable remover el film de protección 

tan pronto como finalice la instalación y no más 

de 60 días después. 

 

Los depósitos de materiales de construcción 

como cemento, masilla, mortero, deben ser 

removidos inmediatamente de la superficie del 

AC una vez finalizado el proyecto. 

 

Para la limpieza deben utilizarse solamente detergentes neutros (pH 7.0) y debe evitarse el uso de 

limpiadores agresivos como ácidos, alcohol etílico o productos alcalinos ya que podrían dañar el 

recubrimiento de la superficie. 

 

Nunca deben utilizarse solventes orgánicos agresivos que contengan acetonas o removedores de 

pintura o limpiadores o pastas abrasivas. 
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Utilice siempre paños suaves o esponjas. 

 

Limpie la superficie recubierta, preferiblemente, bajo temperatura moderada. Nunca limpie el panel 

ante exposición directa al sol o cuando se encuentre a temperaturas por encima de los 40º Celsius. 

 

Limpieza Periódica. 

Se recomienda planear y ejecutar rutinas periódicas de limpieza. La frecuencia en la cual debe 

realizarse la limpieza y la selección de los agentes de limpieza dependen de la posición del edificio y 

el grado de contaminación al que está expuesto. 

 

La limpieza será requerida con más frecuencia en áreas con las siguientes características: 

• Áreas con pocas precipitaciones de lluvia. 

• Áreas de alta concentración industrial. 

• Cercanía a zonas de construcción. 

• Áreas costeras con ciclos frecuentes de condensación y evaporación (porque favorece la 

formación de depósitos de sales). 

 

En la Figura 6 se muestran algunas recomendaciones de frecuencia de limpieza dependiendo de la 

ubicación del proyecto. 

 

Ubicación de edificio 
Frecuencia de 

Limpieza. 

Área Rural 1 vez cada 2 años. 

Área Urbana 1 vez al año. 

Áreas de poca precipitación de lluvia 
o zonas costeras 

2 veces al año. 

Áreas industriales. 2 veces al año. 

 

Figura 6. Frecuencia de limpieza recomendada para AC según ubicación. 

 

• El ACM debe ser lavado con agua y detergente neutro, seguido por un profundo enjuague con 

agua limpia. Debe asegurarse que todos los depósitos de contaminación y detergente han sido 

removidos. 

• El secado debe ser inmediato con un paño o esponja. 
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• Nunca lave el ACM cuando se encuentre a temperaturas por encima de los 40º C. Estas 

condiciones favorecen la evaporación del agua sobre la superficie y podría ocasionar manchas. 

• Aplique el limpiador solo en un área que pueda ser convenientemente lavada, enjuagada y 

secada, sin cambiar de posición. 

• La superficie debe ser completamente enjuagada, con abundante agua limpia. Posteriormente 

debe ser secada. 

• El escurrimiento de agua y detergente hacia los niveles inferiores debe minimizarse. Esas áreas 

deben enjuagarse lo más pronto posible. 

• No permita que las soluciones jabonosas se sequen sobre las superficies del AC. 

• Siempre limpie las superficies de abajo hacia arriba y continúe con un abundante enjuague con 

agua limpia de arriba hacia abajo. 

• Los limpiadores y detergentes que no dañan la piel son seguros para limpiar el aluminio anodizado 

o pintado. Detergentes y limpiadores más fuertes deben ser cuidadosamente probados sobre una 

superficie pequeña del metal para observar sus efectos. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 

 

 


