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Información Técnica. 

Condensación en Doble Vidriado Hermético. 

La condensación se considera un problema asociado con las ventanas nuevas y antiguas. Es más 

común que se presente en el panel interior del acristalamiento, pero en las nuevas unidades y 

ventanas con vidrios dobles (DVH) de alto desempeño se hace frecuente la formación de 

condensación en el panel exterior. 

 

¿Qué es la Condensación? 

La condensación se define como el proceso físico por el cual un gas o vapor cambia en un líquido. Si 

la temperatura de un objeto (por ejemplo, hierba, metal, vidrio) cae por debajo del "punto de rocío" 

para una determinada humedad relativa en el aire, el vapor de agua en la atmósfera se condensa 

en gotas sobre la superficie del vidrio. 

Este "punto de rocío" varía según la cantidad de vapor de agua en la atmósfera (conocido como 

humedad relativa). En condiciones de alta humedad relativa, la condensación se produce a 

temperaturas más altas. 

En condiciones frías se produce condensación a pesar de que la humedad relativamente sea baja. 

 

Condensación en el Vidrio. 

Condensación en las superficies externas del DVH se puede formar en una amplia variedad de 

circunstancias y tanto dentro o fuera de un edificio. 

El fenómeno de la condensación superficial en DVH se presenta en tres formas: 

• En la cara interna (cara 4) 

• En la cara externa (cara 1) 

• En las superficies internas 2 y 3 del DVH. 
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Condensación Interna. 

La razón por la que se produce la condensación interna se basa en una serie de factores variables 

que no están directamente relacionados con el desempeño de las ventanas. La humedad está en el 

aire dentro de la habitación y no en las ventanas (vidrio). Los factores por considerar incluyen: 

Humedad que surge en la vivienda de: 

• Vapor al cocinar alimentos. 

• Vapor del agua caliente en baños 

• Secado de ropa sin extracción 

• Nueva decoración 

• Ventilación deficiente o nula 

• No hay extractores en baños / 

cocinas 

• Sin rejillas de ventilación 

• No se abren las ventanas para permitir 

la circulación del aire. 

Por lo tanto, el exceso de humedad en la 

vivienda puede condensarse en las 

superficies frías que ofrecen los vidrios en las 

ventanas y fachadas. Es necesario poner en práctica pasos de sentido común para reducir los niveles 

de humedad en el interior y así reducir la ocurrencia de condensación. 

Esto puede ser tan simple como abrir una ventana, usar extractores, ventilar secadoras al exterior, 

deshumidificar, no secar la ropa en radiadores, etc.  

El uso de unidades de DVH con vidrios bajo emisivos pueden ayudar a reducir los niveles de 

condensación al reducir la pérdida de calor a través del acristalamiento. Esto mantiene el panel 

interior a una temperatura más alta, donde apenas se puede formar condensación. Debe entenderse 

que la humedad está en la vivienda y se deben tomar las medidas descritas anteriormente para 

reducir esto si es un problema. No viene de las ventanas. 

 

Condensación Externa 

Los vidrios de alto desempeño han dado como resultado ventanas y puertas de mayor rendimiento y 

eficiencia energética. 

Al utilizar vidrios dobles (DVH) con mayor rendimiento tanto en el aislamiento como en la reducción 

de la pérdida de calor, ha originado un fenómeno conocido como condensación externa que 

puede ser tan problemático como la condensación interna. 
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Como su nombre indica, aquí es donde se forma la condensación en el panel externo del 

acristalamiento. Aunque esto puede ser preocupante, la condensación es una indicación de que los 

vidrios están funcionando bien y reducen la transmisión de energía entre el interior y el exterior. 

La condensación en la superficie exterior de un DVH no es una indicación de que la unidad de vidrio 

aislante esté defectuosa. Bajo el conjunto correcto de condiciones atmosféricas, es posible que se 

forme condensación en la superficie exterior del vidrio. Las condiciones son las siguientes: 

• Temperatura del vidrio por debajo de la temperatura del punto de rocío 

• Cielo nocturno despejado 

• Aire quieto 

• Humedad relativa alta 

• Acristalamientos bien aislantes 

 

Nuevamente, la condensación no se debe a una falla en las ventanas o el vidrio, sino que la 

humedad atmosférica alcanza su punto de rocío y se forma en cualquier superficie fría disponible. 

Las nuevas ventanas y acristalamientos de alto rendimiento evitan la pérdida de calor a través de 

ellos, lo que significa que el panel exterior ya no se mantiene caliente por la pérdida de calor (como 

en las ventanas más antiguas) y, por lo tanto, al estar más frio, presenta una gran área donde se 

puede formar condensación externa. 

La condensación externa generalmente ocurre en ciertas épocas del año bajo condiciones 

climáticas particulares. Esto suele ocurrir cuando las estaciones cambian. Esto generalmente resulta 

en días más cálidos y noches más frescas. La caída de la temperatura durante la noche enfría el 

panel exterior y proporciona un área para que la humedad se condense. En zonas de alta humedad 

relativa (por encima del 60% HR) y con brisas o movimientos de aire limitados, este fenómeno se da 

con mayor frecuencia.   

A veces, algunas ventanas de una casa pueden tener condensación externa mientras que otras no. 

Esto puede deberse por ejemplo a la orientación de la ventana. Los ventanales orientados al norte a 

menudo experimentan niveles más altos de condensación externa porque no reciben el sol directo 

por la mañana, lo que generalmente evapora la condensación. 

Los arbustos inmediatamente adyacentes al vidrio pueden aumentar la humedad local aumentando 

la posibilidad de condensación al aire libre.  

La superficie exterior del DVH se calentará y la condensación se evaporará cuando se aumente la 

brisa o se absorba la luz solar en la superficie del vidrio. 

El hecho es que esta humedad es el resultado de un acristalamiento de alto rendimiento que hace 

bien su trabajo: está reduciendo el movimiento del calor hacia el aire exterior.  
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Normalmente, la condensación externa es de corta duración y solo ocurre en las mañanas frescas. A 

menudo, puede haberse evaporado en las primeras horas antes de que el propietario abra las 

cortinas y nunca se vea. En circunstancias extremas, como en los aspectos protegidos con 

orientación norte, con una noche fresca y alta humedad, la condensación puede ocurrir más o 

permanecer más tiempo. 

La formación de rocío en el césped, techos de automóviles, techos y paredes de edificios es común y 

se acepta como un hecho natural. La presencia de humedad indica que existe un conjunto 

específico de condiciones atmosféricas y que el DVH realmente está haciendo su trabajo: el de aislar 

el interior del edificio del medio ambiente. 

 

Condensación en las caras internas 2 y 3. 

La formación de condensación en las caras internas del DVH es una indicación de que la cámara de 

aire ya no está completamente sellada. El desecante se saturará rápidamente y cualquier aire 

húmedo que penetre a través del sello alrededor del perímetro reducirá la visibilidad al formar 

condensación en las caras 2 y 3. Por lo tanto, la unidad de doble vidriado debe reemplazarse. 

Esta unidad de doble vidriado debe reemplazarse de acuerdo con los términos y condiciones de la 

garantía. 

 

Patrones de Condensación en Superficies de Vidrio. 

En algunas ocasiones podrían presentarse ciertos "Patrones de condensación". Esto se debe a la 

condensación en la superficie del vidrio y la aparición de varias formas uniformes perceptibles a la 

vista dentro del área de condensación. 

Durante la fabricación, nuestros proveedores de vidrio plano mueven el vidrio en láminas de 

aproximadamente 3 x 6 metros y lo procesa en láminas de aproximadamente 3 x 2 metros, que 

podemos manipular y mover por nuestra fábrica. 

Este transporte se realiza principalmente mediante transportadores de ventosa que permiten la 

recogida de láminas de vidrio grandes sin dañar ni poner en riesgo tanto al personal como al vidrio. 

Esta es una ventosa de vacío y puede ser de varios tamaños y formas dependiendo del proceso que 

se esté realizando. 

Algunos son circulares y alrededor del tamaño de un plato de comida. En nuestra línea de 

procesamiento de vidrio, nuestros equipos de traslado y manipulación tiene unas copas también de 

forma redonda que nuevamente mueven y sostienen el vidrio durante el procesamiento. 

Durante el procesamiento del vidrio se incluye la aplicación de una etiqueta de identificación 

rectangular y separadores de protección para el vidrio. 
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Todos estos elementos de procesamiento, identificación y protección pueden dejar leves residuos en 

la superficie del vidrio. Estos no se pueden ver en condiciones secas normales, pero al ser depósitos 

hidrófobos (repelen la humedad), aparecen como formas o marcas claras en el vidrio cuando hay 

condensación. 

Los productos químicos para limpieza de ventanas o los agentes desengrasantes suelen ser suficientes 

para eliminar estas capas delgadas de material, pero algunos contaminantes pueden ser más difíciles 

de eliminar y requieren abrasivos suaves para una limpieza completa, por ejemplo, los depósitos de 

las ventosas portadoras de vidrio pueden formar enlaces químicos en la superficie del vidrio. 

Por tanto, los patrones formados por la condensación en la superficie del vidrio no indican ningún 

defecto y no tienen ningún efecto sobre el rendimiento del vidrio, ni mecánica ni físicamente, es solo 

una indicación de que la superficie del vidrio ha sido modificada. 

La apariencia de las unidades de DVH y de vidrio solo debe evaluarse en condiciones normales, 

condiciones de visualización especificadas por un estándar reconocido. 
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Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 

 


