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Sistema de Puerta abatible de Lujo con apertura Automática 
 
Descripción General  

Extralum comercializa Sistemas de Automatismo en nuestro sistema Puerta abatible de lujo, 

diseñados para combinar tecnología y un funcionamiento eficiente. Extralum, en colaboración 

con la empresa Alse, ofrece productos que maximizan la comodidad y seguridad en accesos 

residenciales, comerciales. Cada modelo está optimizado para adaptarse a las necesidades de 

distintas aplicaciones, ofreciendo opciones versátiles en automatización. 

 

Contamos con los sistemas de Automatismo: 

 

 El Bat One Lite es una solución más ligera, diseñada para puertas de hasta 100 kg, con apertura 

interna o externa. Este automatismo es ideal donde se requiera un uso frecuente, pero con una 

carga menor. Incorpora funciones como el control remoto y el bloqueo automático. 

 

 El Bat One es un sistema de automatización para puertas batientes de una hoja, diseñado para 

soportar hasta 200 kg, con apertura interna o externa. Incorpora funciones como el control 

remoto y el bloqueo automático. 

 

Para los Automatismo Bat One Lite y Bat One en donde las puertas sean de apertura externa se 

coloca la Barra de empuje 100.00 kg o 200 kg apertura externa abatible puerta automática, según 

corresponda, que se vende por separado para sustituir el brazo que contiene el Kit. 

 

 El Bat One Plus es un automatismo de alta potencia, diseñado para puertas batientes de hasta 

300 kg, con apertura interna. Con opciones ajustables para el ángulo de apertura y el tiempo 

de cierre, ofrece un control preciso y eficiente. 

 

El diseño de la Puerta de lujo cuenta con cortes a 90° en los marcos por lo que le suministran 

fortaleza al sistema. Además, los espesores de los perfiles van de 1.20 a 2.00 mm por lo que le dan 

un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.  

 

Las puertas cuentan con diferentes alternativas de cerraduras donde no solo es necesario 

salvaguardar la propiedad sino también proteger la integridad de las personas.  
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Componentes del sistema 

LISTA DE PERFILES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PESO 
gr/m 

FORMA 

AO 0090 
CONTRAMARCO INFERIOR 12.70 mm 

PUERTA 1167.93 
 

LH 0181 
MARCO INFERIOR 43.00 mm X 89.00 

mm X 2.00 mm PUERTA LUJO 
1439.15 

 

LH 0165 BARRA EMPUJE 35.00 mm X 10.00 mm 890.34 
 

LH 0371 ENVIDRIADOR RECTO PUERTA LUJO 190.11 

 

LH0182 
ENVIDRIADOR TRIANGULAR PUERTA 

LUJO 
168.02 

 

LH 1225 MARCO SUPERIOR PUERTA LUJO V1 773.41 

 

LH 1226 MARCO DIVISION PUERTA LUJO V1 
827.15 

 

LH 1227 MARCO LATERAL PUERTA LUJO V1 975.25 
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LISTA DE ACCESORIOS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMA 

0216440009 
KIT PARA PUERTA ABATIBLE COMERCIAL BAT ONE 

LITE ALSE PUERTA AUTOMÁTICA 

 

0216440008 
KIT PARA PUERTA ABATIBLE COMERCIAL BAT ONE 

ALSE PUERTA AUTOMÁTICA 

 

0216440007 
KIT PARA PUERTA ABATIBLE COMERCIAL BAT ONE 

PLUS ALSE PUERTA AUTOMÁTICA 

 

0228440001 
BARRA DE EMPUJE 100.00 kg APERTURA EXTERNA 

ABATIBLE PUERTA AUTOMATICA 
(Se vende por separado, para Kit Bat One Lite) 

 

0228440002 
BARRA DE EMPUJE 200.00 kg APERTURA EXTERNA 

ABATIBLE PUERTA AUTOMATICA 
(Se vende por separado, para Kit Bat One) 

 

0238440004 
SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS X 2 CON 

RECEPTOR PUERTA AUTOMATICA 
(Se vende por separado) 

 

0276440003 
COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA 

AUTOMÁTICA 
(Se vende por separado)  

0276440002 
COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMÁTICA 

(Se vende por separado) 

 

0238440001 
SENSOR ANTI COLISION PUERTA AUTOMÁTICA 

(Se vende por separado)  
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0247440001 
BATERÍA DE EMERGENCIA UPS PARA PUERTA 

AUTOMATISMO 
(Se vende por separado) 

 

0200060003 CERRADURA VASTAGO EH PUERTA LUJO 

 

0202120001 
CILINDRO CON PESTILLO PREFABRICADO MULTIUSO 

(se vende por separado) 
 

0208060006 
HALADERA AT 25 LARGO 25.5 cm EH CACHERA 

PUERTA LUJO 

 

0208060001 HALADERA CONCHA CON ALETA PUERTA LUJO 
 

0217120002 
PICAPORTE FLOSH BOLT 1/8" PREFABRICADO 

MULTIUSO 
 

0224120001 PIVOTE EH PREFABRICADO MULTIUSO 

 

0229060002 TOPE 38.00 mm PUERTA LUJO 
 

0229060003 TOPE 28.00 mm PUERTA LUJO 
 

0204050001 EMPAQUE C40211 CALZA 3 cm VENTANA M338 
 

0229120001 TOPE FIJO DE PISO PREFABRICADO MULTIUSO 
 

0229060001 TOPE M1 PUERTA LUJO 
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Acabados 

ACABADOS DEL ALUMINIO 
 

Código Acabado 
10 Anodizado natural 

12 Gratado Inox 

35 Anodizado bronce 

51 Pintura blanco 

70 Decorado madera 

90 Anodizado negro 

 
Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir. 

 
 
TIPOS DE VIDRIO 

Entre los vidrios que se pueden utilizar están: 

Los monolíticos: 5 y 6 mm. 

Vidrio laminado VILAX®: 33.1 mm. 

Vidrio de seguridad FUERTEX®: 5 y 6 mm.
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Detalles de instalación 

BAT ONE LITE 
 

                                  
                                                                                                                    Apertura interna                             Apertura externa 

BAT ONE 

 

                                  
                                                                                                      Apertura interna                             Apertura externa 

BAT ONE PLUS 

 

                                   
                                                                                                                     Apertura interna                             
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Restricciones 

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas por luz que deben respetarse para el 

buen funcionamiento del sistema. 

 

Ancho X (Móvil) Alto X (Móvil) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

300 mm 1250 mm 300 mm 2350 mm 

 
 
 
Para los Automatismos se tiene que considerar lo siguiente: 

 

 No lleva contramarco superior. 

 En puertas existentes no se puede instalar el motor del automatismo. 

 

 

Nota: Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde 

especifica el uso de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber: 

  
• Apartado 7.2: Puertas 
• Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta 
• Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura 
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Recomendaciones 

• Cuando no se vaya a hacer uso del automatismo, se debe apagar el interruptor de encendido 

y hacer uso de la cerradura para efectos de seguridad del inmueble. 

• El mecanismo trabajará de forma manual en el caso que no haya electricidad o se necesite 

apagar el interruptor de encendido. 

• Utilizar accesorios originales. 

• Antes de empezar la instalación de la puerta, se debe comprobar la integridad del producto y 

se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y 

estabilidad.  

• Se recomienda tomar en cuenta, para la elección del sistema adecuado, argumentos 

adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del 

proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos 

cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc. 

• Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de 

hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación 

más adecuada para el caso. 
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Ejemplos de Aplicación 

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales y residenciales. 

 

 

          

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 
aplicaciones particulares. 
 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.  

 www.extralum.com 

 

http://www.extralum.com/

