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Sistema FX Tradicional Chapeta con apertura Automática 

Descripción General 

Extralum comercializa Sistemas de Automatismo en nuestro sistema FX tradicional Chapeta, 

diseñados para combinar tecnología y un funcionamiento eficiente. Extralum, en colaboración con 

la empresa Alse, ofrece productos que maximizan la comodidad y seguridad en accesos 

residenciales, comerciales. Cada modelo está optimizado para adaptarse a las necesidades de 

distintas aplicaciones, ofreciendo opciones versátiles en automatización. 

 

Contamos con el sistema de Automatismo: 

 

  Bat One Lite es una solución más ligera, diseñada para puertas de hasta 100 kg, con apertura 

interna. Para puertas de vidrio sin marco se coloca el accesorio Mordaza vidrio para brazo 

tracción 50.00 cm apertura interna puerta automática, que se vende por separado para sustituir 

el brazo que contiene el Kit. 

 

Este automatismo es ideal donde se requiera un uso frecuente, pero con una carga menor. 

Incorpora funciones como el control remoto y el bloqueo automático. 

 

 

El sistema FX tradicional Chapeta es un sistema de fachada que usa vidrio de seguridad templado 

Fuertex® con accesorios de fijación puntual tipo chapa en acabado cromado. De aplicación fija y 

puerta abatible con hidráulico. 

 

No es un sistema hermético. 
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Componentes del Sistema 

Automatismo 
 

Accesorio Código Descripción Función 

 

0216440009 
KIT PARA PUERTA ABATIBLE COMERCIAL 
BAT ONE LITE ALSE PUERTA AUTOMÁTICA 

Mecanismo 

 

0242440003 

MORDAZA VIDRIO PARA BRAZO 
TRACCIÓN 50.00 cm APERTURA INTERNA 

PUERTA AUTOMÁTICA 
(Se vende por separado) 

Mordaza para 
vidrio 

 
0276440003 

COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE 
MS04 PUERTA AUTOMATICA 

(Se vende por separado) 

Complemento 
sensor 

microwave 

 

0238440004 

SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS 
X 2 CON RECEPTOR PUERTA 

AUTOMATICA 
(Se vende por separado) 

Sensor pulsador 

 

0276440002 
COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA 

AUTOMÁTICA 
complemento 

fotocelda 

 
0238440001 

SENSOR ANTI COLISION PUERTA 
AUTOMATICA 

Sensor anti 
colisión 

 

0247440001 
BATERÍA DE EMERGENCIA UPS PARA 

PUERTA AUTOMATISMO 
(Se vende por separado) 

Bateria de 
emergencia 
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Cerraduras y recibidores 
 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0200430001 
CERRADURA GL20 
CENTRAL INFERIOR 

EH FX MULTIUSO 

Cuerpo 
principal 

aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Cerradura 
central o inferior 

 

0201280003 
RECIBIDOR GL20 
CENTRAL EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo 
principal 

aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Recibidor para 
cerradura 

central vidrio-
buque 

 
0201280005 

RECIBIDOR GL01 A 
BUQUE EH FX 
TRADICIONAL 

Acero AISI 304 y 
plástico 

Recibidor para 
cerradura 

central vidrio-
buque 

 

 

Haladeras 
 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0208430003 

HALADERA CURVA 
600 mm X 32 mm EH 

FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera curva 

 

0208430006 

HALADERA RECTA 
300 mm X 32 mm EH 

FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430007 

HALADERA RECTA 
600 mm X 32 mm EH 

FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430008 

HALADERA RECTA 
900 mm X 32 mm EH 

FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 
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0208430005 

HALADERA RECTA 
1200 mm X 32 mm 

EH FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Haladera recta 

 

0208430010 
HALADERA U 1" X 12" 

FX MULTIUSO 
Acero AISI 304 Haladera tipo U 

 

 

Pivotes 
 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 
0224430002 

PIVOTE GD08 A PISO 
EH FX MULTIUSO 

Acero AISI 304 Pivote a piso 

 
0224430001 

PIVOTE EH GD02 FIJO 
SUPERIOR FX 

MULTIUSO 

Acero AISI 304 
Pivote superior a 

buque 

 

 

Bisagras y escuadras 
 

Accesorio Código Descripción Material Función 

 

0218280006 

BISAGRA GD20 
SUPERIOR EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo 
principal 

aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Bisagra superior 

 

0218280005 

BISAGRA GD10 
INFERIOR EH FX 
TRADICIONAL 

Cuerpo 
principal 

aluminio, tapas 
de Acero AISI 

304 

Bisagra inferior 
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Acabados 

ACABADOS DE ACCESORIOS 

Acero pulido y satinado. 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 10 y 12 mm. 

 

 

 

Detalles de instalación 

                                                    
 

 

Restricciones 

Para el buen funcionamiento del Sistema se debe respetar: 

 

• Ancho máximo de puerta: 1.00 m. 

• Alto máximo de puerta: 2.40 m. 

• Donde se instale el sistema debe ser un marco metálico estructural. 
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 En puertas nuevas o existentes la puerta y el motor del automatismo debe instalarse según 

imagen adjunta. 

 

Detalle de instalación 

 

 

El sistema tradicional aporta una determinada carga muerta según el espesor de vidrio a usar, como 

lo detalla la tabla adjunta: 

 

Peso en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²) según sistema y tipo de vidrio 

Sistema 
Tipo y Espesor de Vidrio 

Fuertex Monolítico Fuertex / Vilax 

8mm 10mm 12mm 55.4 66.4 

Chapetas Tradicional   26.81 32     

 

 

Recomendaciones 

• Cuando no se vaya a hacer uso del automatismo, se debe apagar el interruptor de encendido 

y hacer uso de la cerradura para efectos de seguridad del inmueble. 

• El mecanismo trabajará de forma manual en el caso que no haya electricidad o se necesite 

apagar el interruptor de encendido. 

• El buque donde se instalará el elemento debe ser estructural o reforzarse estructuralmente. 

• La fijación de tornillos de los accesorios al buque debe ser la tornillería incluida en accesorios o 

como mínimo similares. 

• Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en: 

 

o IT - 006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio. 

o IT - 011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado. 

o IT - 025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable. 

o IT - 032 Estabilizadores de Fachadas Tradicionales. 

http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_006%20Manipulaci%C3%B3n,%20Almacenamiento%20y%20Limpieza%20del%20Vidrio.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_011%20Rompimiento%20Espont%C3%A1neo%20del%20Vidrio%20Templado.pdf
http://extraweb/calidad/images/docu/Informacion%20tecnica/IT_025%20Cuidado%20y%20Mantenimiento%20de%20Accesorios%20de%20Acero%20Inoxidable.pdf
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Contraindicaciones: 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

 
La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, 
pero NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en 
aplicaciones particulares. 
 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 

http://www.extralum.com/

