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Información Técnica 

Uso de Tubo Capilar para DVH 

El Doble Vidrio Hermético (DVH) está formado por dos láminas de vidrio separadas por una cámara 

de aire hermética.  

Sin cámara hermética de aire es sensible a los cambios de presión atmosférica. Cuando un Doble 

Vidriado Hermético (DVH) es instalado en un lugar ubicado a una altura diferente respecto al lugar en 

que fue fabricado (superior o inferior), se produce una diferencia de presión entre el aire contenido 

en el interior del DVH y la presión de aire exterior. 

Esta diferencia de presión puede afectar seriamente las propiedades del DVH: desde la pérdida de 

sus cualidades de hermeticidad - con su consiguiente disminución de la capacidad aislante térmica y 

la aparición de condensaciones - hasta inclusive la rotura de los vidrios. 

 

 

 

Es importante hacer notar que, si los selladores fallan debido a las tensiones generadas en los 

perímetros de DVH y permiten el ingreso de aire exterior, las presiones entre el interior de la cámara y 

el exterior se igualarán y no se observará el fenómeno descrito. Esto significa que el DVH ha perdido 

sus cualidades de aislante térmico y en poco tiempo empezarán a aparecer condensaciones en su 

interior. Es decir, la unidad ya no servirá. 

Por este motivo, cuando se deba instalar un DVH a una altura superior (o inferior) a los 600m de altura 

respecto del lugar en el que ha sido fabricado, se deberá tomar la precaución de instalar en la 

unidad de DVH un tubo capilar compensador de presión. Este tubo se instala en el DVH en el 
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momento de su fabricación y permite que la presión del interior de la cámara se equilibre con la 

exterior. 

Al llegar al lugar de instalación definitiva, se sella la válvula con un sellador de silicón neutro para 

restablecer el sellado hermético de la unidad DVH. 

La válvula compensadora también debe colocarse cuando la unidad de DVH se debe transportar 

por caminos que alcanzan las diferencias de altura mencionadas aún cuando la ubicación final del 

DVH sea a una altura menor, pues durante el viaje se producirán las diferencias de presión 

mencionadas y el DVH puede verse afectado irreversiblemente. 

 

 

Procedimiento 
 

El correcto procedimiento es el siguiente: 

 

1. El tubo capilar es colocado en una esquina superior del DVH en la planta Extralum. 

 

 

 

2. El DVH es enviado al proyecto, y ahí debe dejar que la unidad se adapte a la presión del lugar 

de instalación por un periodo de 24 horas. 

3. El completar este proceso puede verificarse con una escuadra colocada a través del vidrio 

hasta observar que éste se encuentra plano. Verificar que no se raye el vidrio. 

4. El tubo debe ser bloqueado y sellado después de alcanzar la ecualización de presión 

deseada, para mantener la longevidad de la unidad. 
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¡La mano de obra en este punto es crucial! Se debe tener cuidado de asegurar el doble del final 

marcado del tubo. Selladores de silicón neutro es utilizado para asistir en esta operación de sellado.  

El DVH puede ahora considerarse completo para la instalación y servicio. 

 

Si no se cierra apropiadamente, el tubo capilar tiene el potencial de causar la entrada excesiva de 

humedad a la unidad de DVH, llevando a una longevidad reducida. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 

http://www.extralum.com/

