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Información Técnica. 

Tonalidad del Vidrio. 

El proceso de fabricación de vidrio flotado es el método más común de producción de vidrio plano 

en el mundo. 

 

El vidrio flotado consiste, típicamente, de una mezcla en cantidades específicas de arena sílica, soda 

y lima, con algunas cantidades de vidrio reciclado o cullet. 

 

Figura 1. Composición básica del vidrio flotado. 

 

El vidrio claro flotado es transparente y ofrece una alta transmisión de luz visible. El vidrio de color es 

producido agregando pequeñas cantidades de óxidos metálicos a la mezcla original. Estas pequeñas 

adiciones generan el color en toda la masa del vidrio. Los colores más comunes son el gris y el bronce. 

Además, se pueden encontrar tonos de azul y verde. 

 

La mayoría de los vidrios flotados contienen pequeñas cantidades de óxido de hierro que produce 

una tonalidad verde, usualmente percibida cuando se observa el vidrio de canto. Cantidades 

adicionales de óxido de hierro son agregadas para producir los vidrios de color verde, óxido de 

cobalto es agregado para producir un color gris y óxido de selenio para producir el color bronce. 

 

Bajo algunas condiciones variables, es posible percibir una diferencia en la tonalidad de los vidrios 

instalados en un proyecto particular. Es por esta razón que en proyectos en donde se requiere una 
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total homogeneidad de apariencia del vidrio, los encargados deben especificar tal condición desde 

la etapa del diseño. 

 

El vidrio flotado se produce en campañas o lotes extendidos que pueden tardar desde días hasta 

semanas según sea el requerimiento de la fábrica. También pueden existir leves diferencias en las 

recetas utilizadas por diferentes fabricantes para un mismo color genérico. Estas variaciones en la 

composición y/o calidad de las materias primas para la fabricación del vidrio flotado pueden 

ocasionar bajo ciertas condiciones de iluminación, leves diferencias de tonalidad. 

 

Este factor debe ser tomado en cuenta en casos de reposiciones de vidrio en donde podría 

presentarse una leve diferencia de tonos, ya sea por diferente origen de la materia prima, o incluso 

por periodos (campañas) de producciones diferentes. 

 

El desempeño o propiedades del vidrio no cambian de manera que afecte su desempeño, siendo el 

único inconveniente el tono percibido por reflexión de luz (no por absorción) que aumenta en 

magnitud directamente proporcional al aumento en el tamaño de los vidrios, aumento en el espesor 

del vidrio y aumento en la incidencia de luz. 

 

También, un factor determinante es el tipo de instalación. El efecto de tonalidad será más evidente 

en instalaciones con uniones vidrio-vidrio, como fachadas o juntas hueso. En instalaciones en donde 

se incluya otro material entre vidrio y vidrio, como aluminio, metal o madera, la diferencia de 

tonalidad será prácticamente imperceptible. 

 

 

Figura 2. Diferencia en tonalidad en vidrios bronce de 8 milímetros de espesor. 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 


