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Sistema de Ventana Proyectable Europa con apertura Automática 
 

Descripción General  

Extralum comercializa Sistemas de Automatismo en nuestro sistema de ventana proyectable Europa, 

diseñados para combinar tecnología, un funcionamiento eficiente y fácil de operar. Extralum, en 

colaboración con la empresa Alse, ofrece productos que maximizan la comodidad y seguridad en accesos 

residenciales, comerciales, entre otros. Cada modelo está optimizado para adaptarse a las necesidades de 

distintas aplicaciones, ofreciendo opciones versátiles en automatización. 

 

El motor de apertura a cadena es adecuado para ventanas proyectables 

instaladas en altura y de difícil acceso. Es sumamente fácil de operar, la 

ventana se abre y se cierra automáticamente. Se utiliza para aperturas 

externas y para operar el mecanismo automático se requiere de una 

central remota con botonera, la cual puede operar una o hasta 20 hojas 

como máximo y puede manipularse con la botonera o con el control 

remoto. 

 

El diseño de la ventana cuenta con cortes a 45°, tanto en los contramarcos 

como los marcos por lo que le dan elegancia y gran fortaleza al sistema ya 

que sus uniones son mediante la colocación de escuadras metálicas que los refuerzan y alinean dentro del 

perfil. 

Además, cuentan con un muy buen nivel de estanqueidad y hermeticidad comparadas con las demás 

opciones de ventanas en el mercado. La estanqueidad se logra mediante un cuidadoso diseño de cámaras y 

desagües y con la utilización adecuada de empaques EPDM se garantiza un excelente desempeño 

reduciendo al máximo las filtraciones de corrientes de aire. 

 

Características 

• La central remota puede operar al mismo tiempo las 20 hojas como máximo, si desea operar las hojas 

independientemente se requiere una central remota para cada una. 

• Permite una apertura máxima 400 mm. 

• No incluye instrumentos de detección al fuego y ni de lluvia. 

• El mecanismo debe ser instalado en obra.  

• Compatible con WiFi utilizando el accesorio Modulo Wifi (46040005001) con una sincronización de hasta 20 

proyectables al mismo tiempo. Además, puede vincularse con algunos dispositivos inteligentes. 
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Componentes del sistema 

LISTA DE PERFILES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PESO 
gr/m 

FORMA 

EX 1385 
CONTRAMARCO 45.40 mm X 45.00 mm EUROPA 

CLASICA 
759.10 

 

EX 1345 CONTRAMARCO CURVO EUROPA CLASICA 964.60 

 

EX 1387 

CONTRAMARCO 45.00 mm X 62.40 mm EUROPA 
CLASICA 

(se utiliza en configuraciones donde el automatismo 

no este colocado sobre este perfil) 

892.00 

 

EX 1393 
MARCO APERTURA EXTERNA 66.70 mm X 52.00 

mm EUROPA CLASICA 
1046.44 

 

EX 1394 

MARCO APERTURA EXTERNA 83.60 mm X 52.00 
mm EUROPA CLASICA  

(Se utilizan cuando el ancho de la hoja sea mayor a 

1500 mm) 

1208.44 

 

EX 1299 
MARCO VERTICAL DOBLE FIJO 26.60 mm     

EUROPA CLASICA 
929.07 
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EX 1301 

MARCO VERTICAL DOBLE FIJO 43.60 mm     
EUROPA CLASICA 

(se utiliza en configuraciones donde el automatismo 

no este colocado sobre este perfil) 

1062.86 

 

EX 2519 ADAPTADOR INVERSOR CONTRAMARCO 654.68 

 

EX 1316 
ENVIDRIADOR GRAPA CURVO 6.00 mm HASTA 

8.00 mm EUROPA CLASICA 
255.85 

 

EX 1346 
ENVIDRIADOR GRAPA CURVO DVH 17.00 mm 

EUROPA CLASICA 
233.09 

 

EX 1358 
ENVIDRIADOR CURVO DVH 17.00 mm EUROPA 

CLASICA 
234.42 

 

EX 1404 
ENVIDRIADOR CURVO 6.00 mm HASTA 8.00 mm 

EUROPA CLASICA 
260.43 

 

EX 1309 
ENVIDRIADOR CURVO DVH 19.00 mm EUROPA 

CLASICA 
218.45 

 

EX 1356 
ENVIDRIADOR GRAPA CURVO DVH 19.00 mm 

EUROPA CLASICA 
227.37 

 

EX 2186 ENVIDRIADOR CURVO 17.00 mm EUROPA 40 204.79 

 

EX 2194 
ENVIDRIADOR GRAPA CURVO DVH 24.00 mm 

EUROPA PLEX 
178.05 
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LISTA DE ACCESORIOS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMA 

0228440003 

BARRA DE EMPUJE ELECTRONICA PARA PROYECTABLE 
AUTOMATISMO  

(Se instala en obra, peso máximo 40 kg, velocidad 15 mm/s y 

salida máxima de cadena de 400 mm) 

 

0279440001 

MECANISMO DE CONTROL DE PROYECTABLE DC43 
AUTOMATISMO 

(Receptor inalámbrico, puede operar una o 20 hojas como 

máximo) 
 

0218050007 
0218050010 
0218050009 
0218050008 
0218050011 

BISAGRA 8", 10”, 12”, 16” Y 24” 13.50 mm VENTANA 
PROYECTABLE M338 

 

0210130001 ESCUADRA 0421 EUROPA CORREDIZA 

 

0210140001 ESCUADRA V8000 EUROPA ABATIBLE 

 

0229180002 TOPE 3118 PILASTRA EUROPA MULTIUSO 

 

0229180001 TOPE 1418 DESLIZABLE EUROPA MULTIUSO 

 

0210180001 ESCUADRA A 103 ALINEAMIENTO EUROPA MULTIUSO 
 

0230120003 TAPA HUECO AJUSTE RODIN PREFABRICADO MULTIUSO 
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0214180002 CALZA VENTANA EUROPA MULTIUSO  

0213180001 GUIA GRAPA JUNQUILLO EUROPA MULTIUSO 
 

0230120002 TAPA DRENAJE CON VALVULA PREFABRICADO MULTIUSO 
 

 

 

Acabados 

ACABADOS DEL ALUMINIO 
 
Código Acabado 

10 Anodizado natural 

12 Gratado Inox 

35 Anodizado bronce 

51 Pintura blanco 

70 Decorado madera 

74 Decorado nogal texturizado 

81 Pintura negro texturizado 

90 Anodizado negro 

 
Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir. 

 

TIPOS DE VIDRIO 

Entre los vidrios que se pueden utilizar están: 

Los monolíticos: 6, 8, 10 y 12 mm. 

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 6, 8, 10 y 12 mm. 

DVH espesores: 12.50 a 18.50 mm.  

Vidrio laminado VILAX® 6.38 a 18.50 mm. 

 

Nota: Para una mejor selección de espesor se debe suministrar los datos de velocidad y cargas máximas de 

viento y altura sobre el nivel del terreno a la que estará instalado el Sistema. 
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Diseños típicos de la ventana 

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación: 

Diseños de las Ventanas Proyectables Europa 

 
Una Hoja “X apertura externa” 

 

 

 

Corte Vertical        

 
 

Corte Horizontal 

 
 

 
Dos Hojas “X-O” apertura externa 

 

 

 

Corte Vertical 

 
 

Corte Horizontal 
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Opciones de aplicación del Automatismo 

 

 Una hoja: 

 

 

 

 Dos o más hojas: 
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Dimensiones máximas y mínimas 

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen 

funcionamiento del sistema. 

 

 
Ancho X (móvil) 

de buque/cantidad 
de paños 

Alto X (móvil) 
de buque 

Contramarco Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

EX1345 640 mm 1,250 mm 478 mm 1,250 mm 

EX1385 641 mm 1,250 mm 478 mm 1,250 mm 

EX1387 675 mm 1,250 mm 552 mm 1,250 mm 

 
Nota: Con el perfil inversor EX2519 se tienen que aumentar 38 mm a la medida de cada contramarco. 

 
 

 
Ancho O (fijo) 

de buque/cantidad 
de paños 

Alto O (fijo) 
de buque 

Contramarco Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

EX1345 395 mm 2,400 mm 395 mm 2,800 mm 

EX1385 395 mm 2,400 mm 395 mm 2,800 mm 

EX1387 429 mm 2,400 mm 429 mm 2,800 mm 

 
Nota: Cuando el ancho de la hoja sea mayor a 1500 mm: El perfil EX1393 cambia por el perfil EX1394. Además, 

se usarán las bisagras de fricción de 16”, 22” y 24" heavy duty Europa Proyectable bajo pedido. 

 

 

 Peso hoja máximo: 40 kg. 

Nota: Si la hoja pesa más de 40 kg se incluye un mecanismo más, siempre y cuando la medida del ancho de 

la hoja sea de1200 mm o mayor. 

 

 

Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde especifica el uso 

de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber: 

  
• Apartado 7.2: Puertas 
• Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta 
• Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura 
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Recomendaciones 

 
• Utilizar accesorios originales. 

• Antes de empezar la instalación de la ventana, se debe comprobar la integridad del producto y se 

debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 

• Se recomienda tomar en cuenta, para la elección del sistema adecuado, argumentos adicionales 

tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el 

entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la 

presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc. 

• Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de 

hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más 

adecuada para el caso. 

 

 

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero NO 
CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO PARTICULAR. El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares. 
 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

 www.extralum.com 

 

http://www.extralum.com/

