


ECOLD-27-MS-G0001 ECOLD-36-MS-G0001 ECOLD-48-MS-G0001

ECOLD-C27-MS-G0001 ECOLD-C36-MS-G0001 ECOLD-C48-MS-G0001

Voltaje Ph-V 208/230V,1Ph 208/230V,1Ph 208/230V,1Ph

Frecuencia de suministro HZ 60Hz 60Hz 60Hz

Btu/h 27000 (8500 ~ 32000) 36000 (9200 ~ 40160) 48000 (11600 ~ 49700)

A 19 21.0 32

A 24.5 25.0 40

A 30 40 60

Btu/h 12.5 11.5 12.5

Btu/h 23.8 23 22.4

Modelo / KTM240D43UKT KTF310D43UMT ATQ360D1UMU

Tipo / Twin-ROTARY ROTARY ROTARY

Marca / GMCC GMCC GMCC

Capacidad W 7600 10010 11200

Entrada W 2045 2765 3040

Corriente Nominal A 9.3 5.3 5.9

Aceite Refrigerante

/Carga de Aceite
ml ESTER OIL VG74  620 VG74/1000 VG74/1400

Modelo / ZKFN-120-8-2 ZKFN-120-8-2 ZKFN-85-8-22-5

Entrada W 150 150 126

RLA A 1.7 1 2.5

Velocidad (Hi/Mi/Lo) r/min 1050/900/850 1000/900/750 900/850/800/750

m3/h 3620 3650 7650

Tipo de tubo exterior / Inner groove tube Inner groove tube Inner groove tube

Tipo de fin (código) / Hydrophilic aluminum Hydrophilic aluminum Hydrophilic aluminum

Dimensiones (W*D*H) mm 946x410x810 946x410x810 952x415x1333

Empaque (W*D*H) mm 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480

Peso Neto kg 63.4 76.7 102.3

Peso Bruto kg 68.3 82.3 116.4

Tipo de refrigerante / R410A R410A R410A

Carga de refrigerante de 

unidad
kg 2.6 3.8 4.6

GWP(EU) / 2088 2088 2088

Refrigerante adicional por 

metro
g/m 15 15 15

Versión Nº5

Refrigerante

Condensador

Motor del 

ventilador exterior

Flujo de aire exterior

Máximo consumo de entrada (Rango)

Capacidad máxima de Fusibles

Compresor

Máximo Corriente

EER

SEER

Ampacidad mínima del Circuito

Unidad Exterior

FT-149 ECold MultiSplit Condensadores

Modelo

Exterior

Ficha técnica

Fuente de poder
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