


ECOLD-09-MS-G0001 ECOLD-12-MS-G0001 ECOLD-18-MS-G0001 ECOLD-24-MS-G0001

ECOLD-E09-MS-G0001 ECOLD-E12-MS-G0001 ECOLD-E18-MS-G0001 ECOLD-E24-MS-G0001

Voltaje Ph-V 208/230V,1Ph 208/230V,1Ph 208/230V,1Ph 208/230V,1Ph

Frecuencia de 
suministro HZ 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz

A 3 3 3 3

A 15 15 15 15

Btu/h SEER21 SEER21 SEER21 SEER21

mm (in) 9.52 mm (3/8 in) 9.52 mm (3/8 in) 2.7 mm (1/2 in) 5.9 mm (5/8 in)

mm (in) 6.35 mm (1/4 in) 6.35 mm (1/4 in) 6.35 mm (1/4 in) 9.52 mm (3/8 in)

Modelo / WZDK20-38G WZDK20-38G WZDK58-38G WZDK58-38G

Entrada W 20 20 58 58

RLA A 0.10 0.10 0.25 0.25

Velocidad (Hi/Mi/Lo) r/min 1080/850/650 1100/850/650 1000/800/700 1200/1000/750

m3/h 500/450/350/240 550/520/360/250 1200/800/600/500 1240/1050/800/550

CFM(ft3/
min)

294.12/264.71/205.88/141.18 323.53/305.88/211.76/147.06 705.88/470.59/352.94/294.12 729.41/617.65/470.59/323.53

Tipo de tubo exterior / Tubo de ranura interior Tubo de ranura interior Tubo de ranura interior Tubo de ranura interior

Tipo de fin (código) / Aluminio hidrófilo Aluminio hidrófilo Aluminio hidrófilo Aluminio hidrófilo

Dimensiones (W*D*H) mm 802x189x297 802x189x297 1080x226x335 1080x226x335

Empaque (W*D*H) mm 875x285x380 875x285x380 1155x415x320 1155x415x320

Peso Neto kg 8.6 8.6 13.4 13.7

Peso Bruto kg 10.9 10.9 17 17.2

Versión N°5

Capacidad máxima de Fusibles

SEER

Flujo de aire interior (SH/Hi/Mi/Lo)

Unidad interior

Motor del 
ventilador 

interior

Evaporador

Tamaño tubería de Gas

Tamaño tubería de Liquido

Ampacidad mínima del Circuito

FT-150 ECold MultiSplit Evaporadores

Modelo

Interior

Ficha técnica

Fuente de 
poder
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