


ECOLD-12BRISA17-G001 ECOLD-18BRISA17-G001 ECOLD-24BRISA-G001

ECOLD-E12BRISA17-G001 ECOLD-E18BRISA17-G001 ECOLD-E24BRISA17-G001

ECOLD-C12BRISA17-G001 ECOLD-C18BRISA17-G001 ECOLD-C24BRISA17-G001

Ph-V-Hz 220-230V-1Ph-60Hz 220-230V-1Ph-60Hz 220-230V-1Ph-60Hz

Capacidad (Rango) Btu/h 12000 (3000~13000) 17000 (4700~19040) 22000 (5300~24640)

Entrada (Rango) W 1150 (110~1350) 1560 (120~1650) 1933 (115~2230)

Corriente (Rango) A 7.6 (1.7~9.8) 6.78 (0.5~7.2) 9.0 (0.9~9.9)

EER W/W 10.4 10.8 11.3

Modelo / KSK103D32UEZ31 KSK103D33UEZ3 KSN140D21UFZ

Tipo / ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO

Marca / GMCC GMCC GMCC

Capacidad W 2020/3245 ±3% 2035/3255 4385

Corriente Nominal (RLA) A 2.42/5.70 ±3% 2.40/5.65 7.50

Aceite Refrigerante/Carga 
de Aceite

ml Aceite ESTER VG74 280 ±10 Aceite ESTER VG74  310 Aceite ESTER VG74 440

Modelo / YKFG-20-4-10L YKFG-28-4-6-5 ZKFP-58-8-20L

Entrada W 47.4 58.5 /

Capacitor uF 3 1.5 /

Velocidad (Hi/Mi/Lo) r/min 1180/950/750 1200/1000/800 1200/1000/800

m3/h 593/455/337 818/639/515 980/750/610

dB(A) 41.0/34.5/29.0 43.5/37.5/29.5 47/41/35

Dimensiones (W*D*H) mm 805x194x285 957x213x302 1040x220x327

Peso Neto/Bruto kg 7.7/9.9 10.4/13.3 12.2/15.6

Modelo / ZKFN-25-10-5L ZKFN-25-10-5L ZKFN-34-10-1L

Entrada W / / /

Condensador uF / / /

Velocidad r/min 850/600 810/450 900/700/550

m3/h 1800 2100 2500

dB(A) 55.0 55 57

Dimensiones (W*D*H) mm 720x270x495 765x303x555 805x330x554

Peso Neto/Bruto kg 19.0/20.8 24.1/26.4 28.2/30.6

kg R32/0.4 R32/0.62 R32/0.75

MPa 4.3/1.7 4.3/1.7 4.3/1.7

Lado líquido/lado 
gaseoso

mm 
(inch)

6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)

Max. longitud de la 
tubería

de refrigerante
m 25 30 30

Max. desnivel m 10 20 20

/ 16#x4// 16#x4// 16#x4//

°C 17~30 17~30 17~30

m2 16～23 23～33 29～43
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Presión de diseño

Flujo de Aire Exterior (Turbo/Hi/Mi/Lo)
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